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Bevestigingsoplossingen 
voor geventileerde gevels

FVSB Fachverband Schloss- 
und Beschlagindustrie e.V.

IFT Institut für Fenstertechnik

Österreichischer Fachverband 
für hinterlüftete Fassaden

VFF Verband Fenster + 
Fassade

AGI Arbeitsgemeinschaft 
Industriebau

FVHF Fachverband vorgehängte 
hinterlüftete Fassade

IFBS Internationaler Verband 
für den Metallleichtbau

Het assortiment aan oplossingen van SFS bevat producten voor 
de verankering en koppeling van de achterconstructiesystemen 
van SFS op verschillende ondergronden en de bevestiging van 
gevelbeplating. Daarnaast biedt SFS een omvangrijk assortiment 
toebehoren, deskundige advisering en een uitgebreide 
bouwplaatsservice aan.

SFS is lid van de volgende verenigingen:



Achterconstructiesystemen | SFS 3

Mechanische  
bevestiging op platte daken

Industriële 
lichtmetaalbouw

Scharniertechniek

SFS is dé specialist voor de mechanische bevestiging van dakbanen op iedere ondergrond.

SFS beschikt over een breed productassortiment voor de vervaardiging van kwalitatief 
hoogwaardige en innovatieve binnen- en voordeurscharnieren. 

Geventileerde  
gevel

SFS levert een kwalitatief hoogwaardig assortiment voor alle 
niveaus op het gebied van geventileerde gevels.

Raamproductie  
en raammontage

In het marktsegment van de raamproductie-industrie staat SFS bekend 
als specialist op het gebied van beslag- en verstevigingsschroeven.

Het productassortiment op het gebied van industriële lichtmetaalbouw omvat alle  
benodigde bevestigers voor daken en gevels van fabriekshallen.

SFS presenteert zich als een complete aanbieder met een breed 
productassortiment op het gebied van houtbouw.

Constructieve 
houtbouw
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Het systeem
Om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen 
van architecten en ontwerpers, bevat het assortiment 
van SFS producten van zowel aluminium als roestvaststaal.

Marktconform en voordelig, ook voor object-  
en speciale oplossingen 
Met wandconsoles, passende aluminiumprofielen, bevestigers 
en verankeringen alsmede aanvullend toebehoren bieden wij 
een uitgebreid assortiment producten voor een voordelige 
en duurzaam veilige bevestiging van geventileerde gevels 
op alle niveaus aan.

Ons dienstenpakket wordt gecompleteerd door een omvangrijk 
assortiment toebehoren, deskundige advisering en een uitgebreide 
bouwplaatsservice ter plaatse. Hierdoor zijn maximale efficiëntie 
en zekerheid in alle fasen van een bouwproject gegarandeerd.

Hoge kwaliteit en waardevast
Wandconsoles en profielen van SFS zijn van zeer hoge kwaliteit, 
voldoen aan alle materiaaleisen die in overeenstemming zijn 
met de hoogste specificaties. Hierdoor zijn zij uitstekend 
geschikt als achterconstructiesystemen voor eenvoudige, 
maar ook veeleisende bekledingsmaterialen. Dankzij hun 
kwalitatief hoogwaardige legeringen zijn zij geschikt als 
draagelementen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

De voordelen op een rij 
• Kwalitatief hoogwaardige producten
• �Alle achterconstructiesystemen 

van SFS zijn vervaardigd van aluminium 
en roestvaststaal van de hoogste kwaliteit. 
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Zo werkt het systeem

2. Profielen en verbindingselementen
Kies naar eigen beoordeling de profielen die u nodig 
hebt om uw systeem te configureren.

1. De wandconsole
Kies de wandconsole die u nodig hebt.
Maak hiervoor gebruik van onze producttabellen.

+

De configuratie van ons systeem is snel, eenvoudig 
en efficiënt en verschaft u de nodige flexibiliteit om individuele 
oplossingen voor de meest uiteenlopende toepassingen 
te realiseren. 

Kies uit ons assortiment de wandconsole die het beste past bij 
uw concrete toepassing, combineer deze met de bijpassende 
profielen en bevestigers, en voeg tenslotte nog ons 
gevelsysteem toe. 

+
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3. Onze gevelsystemen
Kies in de producttabellen op de volgende pagina's 
de extra's die u nodig hebt om uw systeem 
te completeren.

=



SFS | Achterconstructiesystemen8

Wandconsoles 
van aluminium
SFS-wandconsoles van aluminium zijn in de standaardafmetingen 
60-270 mm in twee verschillende uitvoeringen verkrijgbaar 
(met vast punt of glijpunt). Daarnaast kunt u altijd uit twee 
varianten kiezen: een 11 mm boring voor beton- 

of metselwerkondergronden en een 6,5 mm boring voor stalen 
o houten ondergronden. Bovendien zijn onze wandconsoles van 
aluminium uitgerust met een 'helping hand', die ervoor zorgt 
dat de profielen eenvoudig kunnen worden gemonteerd.

Productoverzicht KX-VB glijpuntKX-VB glijpunt

Overige afmetingen op aanvraag beschikbaar

6,5 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor staal/hout (mm)

KX-VB060S-6.5 60 1521638

KX-VB090S-6.5 90 1521642

KX-VB120S-6.5 120 1521646

KX-VB150S-6.5 150 1521650

KX-VB180S-6.5 180 1521654

KX-VB210S-6.5 210 1521658

KX-VB240S-6.5 240 1521662

KX-VB270S-6.5 270 1521666

11 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor beton/metselwerk (mm)

KX-VB060S-11 60 1521637   

KX-VB090S-11 90 1521641

KX-VB120S-11 120 1521645  

KX-VB150S-11 150 1521649  

KX-VB180S-11 180 1521653   

KX-VB210S-11 210 1521657  

KX-VB240S-11 240 1521661   

KX-VB270S-11 270 1521665

KX-VB vast punt Productoverzicht KX-VB vast punt

Overige afmetingen op aanvraag beschikbaar

6,5 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor staal/hout (mm)

KX-VB060D-6.5 60 1521636

KX-VB090D-6.5 90 1521640

KX-VB120D-6.5 120 1521644

KX-VB150D-6.5 150 1521648

KX-VB180S-6.5 180 1521652

KX-VB210D-6.5 210 1521656

KX-VB240D-6.5 240 1521660

KX-VB270D-6.5 270 1521664

11 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor beton/metselwerk (mm)

KX-VB060D-11 60 1521635

KX-VB090D-11 90 1521639

KX-VB120D-11 120 1521643

KX-VB150D-11 150 1521647

KX-VB180D-11 180 1521651

KX-VB210D-11 210 1521655

KX-VB240D-11 240 1521659

KX-VB270D-11 270 1521663
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Thermostops 
voor wandconsoles van aluminium

KX-ISO-S-FOAM (2,5 mm) Artikelnr. 1521632 
KX-ISO-D-FOAM (2,5 mm) Artikelnr. 1521633 

Vast punt of glijpunt

KX-ISO-S (5 mm) Artikelnr. 1521634 
KX-ISO-D (5 mm) Artikelnr. 1521631 

Vast punt of glijpunt

Tevens kunnen losse thermostops met een dikte van 2,5 mm  
of 5 mm worden aangebracht. 

270 mm

Uitvoering vast punt en glijpunt

Bij de koppeling van de profielen met de wandconsoles 
is het van belang dat de juiste vaste punten 
en glijpunten worden gekozen, zodat montage 
zonder druk is gewaarborgd.

GlijpuntVast punt

240 mm
210 mm

180 mm
150 mm

120 mm
90 mm

60 mm

Instelbereiken van onze wandconsoles

272 mm tot 
312 mm 

242 mm tot 
282 mm 

212 mm tot 
252 mm 

182 mm tot 
222 mm 

152 mm tot 
192 mm 

122 mm tot 
162 mm 

92 mm tot 
132 mm 

62 mm tot 
102 mm 

Alle afmetingen excl. thermostop.
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Wandconsoles 
van roestvaststaal
SFS-wandconsoles van roestvaststaal zijn in de 
standaardafmetingen 40-390 mm in twee verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar (met vast punt of glijpunt). 

Daarnaast kunt u altijd uit twee varianten kiezen: een 11 mm 
boring voor beton- of metselwerkondergronden en een 6,5 mm 
boring voor stalen of houten ondergronden.

Productoverzicht KX-VB glijpuntKX-VB glijpunt

6,5 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor staal/hout (mm)

KX-VB040S-6.5-A4 40 1558465

KX-VB060S-6.5-A4 60 1562818

KX-VB090S-6.5-A4 90 1562821

KX-VB120S-6.5-A4 120 1562824

KX-VB150S-6.5-A4 150 1562827

KX-VB180S-6.5-A4 180 1562830

KX-VB210S-6.5-A4 210 1562833

KX-VB240S-6.5-A4 240 1562836

KX-VB270S-6.5-A4 270 1562839

KX-VB300S-6.5-A4 300 1562842

KX-VB330S-6.5-A4 330 1562845

KX-VB360S-6.5-A4 360 1562848

KX-VB390S-6.5-A4 390 1562851

11 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor beton/metselwerk (mm)

KX-VB040S-11-A4 40 1562840

KX-VB060S-11-A4 60 1562838

KX-VB090S-11-A4 90 1562837

KX-VB120S-11-A4 120 1562835

KX-VB150S-11-A4 150 1562834

KX-VB180S-11-A4 180 1562832

KX-VB210S-11-A4 210 1562831

KX-VB240S-11-A4 240 1562829

KX-VB270S-11-A4 270 1562828

KX-VB300S-11-A4 300 1562826

KX-VB330S-11-A4 330 1562825

KX-VB360S-11-A4 360 1562823

KX-VB390S-11-A4 390 1562822

KX-VB vast punt Productoverzicht KX-VB vast punt

6,5 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor staal/hout (mm)

KX-VB040D-6.5-A4 40 1562853

KX-VB060D-6.5-A4 60 1562855

KX-VB090D-6.5-A4 90 1562858

KX-VB120D-6.5-A4 120 1562861

KX-VB150D-6.5-A4 150 1562864

KX-VB180D-6.5-A4 180 1562867

KX-VB210D-6.5-A4 210 1562870

KX-VB240D-6.5-A4 240 1562873

KX-VB270D-6.5-A4 270 1562876 

KX-VB300D-6.5-A4 300 1562879 

KX-VB330D-6.5-A4 330 1562882

KX-VB360D-6.5-A4 360 1562885

KX-VB390D-6.5-A4 390 1562888

11 mm wandconsoles Afmetingen Artikelnr.

voor beton/metselwerk (mm)

KX-VB040D-11-A4 40 1562859

KX-VB060D-11-A4 60 1562860

KX-VB090D-11-A4 90 1562862

KX-VB120D-11-A4 120 1562863

KX-VB150D-11-A4 150 1562865

KX-VB180D-11-A4 180 1562866

KX-VB210D-11-A4 210 1562868

KX-VB240D-11-A4 240 1562869

KX-VB270D-11-A4 270 1562871

KX-VB300D-11-A4 300 1562872

KX-VB330D-11-A4 330 1562874

KX-VB360D-11-A4 360 1562875

KX-VB390D-11-A4 390 1562877
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Thermostops voor wandconsoles 
van roestvaststaal

42 mm tot 
82 mm 

62 mm tot 
102 mm 

40 mm 60 mm

122 mm tot 
162 mm 

92 mm tot 
132 mm 

90 mm
120 mm

152 mm tot 
192 mm 

150 mm

182 mm tot 
222 mm 

180 mm

212 mm tot 
252 mm 

210 mm
240 mm

270 mm
300 mm

330 mm
360 mm

390 mm

242 mm tot 
282 mm 

272 mm tot 
312 mm 

302 mm tot 
342 mm 

332 mm tot 
372 mm 

362 mm tot 
402 mm 

392 mm tot
432 mm

Tevens kunnen losse thermostops met een dikte van 6 mm  
of 10 mm worden aangebracht.

KX-ISO-TS-6-A4 (6 mm) Artikelnr. TS 1562890 
KX-ISO-TD-6-A4 (6 mm) Artikelnr. TD 1562891 

Vast punt of glijpunt

KX-ISO-TS-10-A4 (10 mm) Artikelnr. TS 1562892 
KX-ISO-TD-10-A4 (10 mm) Artikelnr. TD 1562893 

Vast punt of glijpunt

Instelbereiken van onze wandconsoles

Bij de koppeling van de profielen met de wandconsoles 
is het van belang dat de juiste vaste punten 
en glijpunten worden gekozen, zodat montage 
zonder druk is gewaarborgd.

Uitvoering vast punt en glijpunt

Alle afmetingen excl. thermostop.

GlijpuntVast punt
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Profielen en bevestigingen van SFS
Onze bevestigingsoplossingen worden efficiënt en veilig 
gemonteerd. Eerst worden de profielen in de wandconsoles 
geklemd en zowel horizontaal als verticaal afgesteld. Vervolgens 
worden zij, rekening houdend met de vaste punten en glijpunten, 
aangebracht met behulp van onze kwalitatief hoogwaardige 
bevestigers van roestvaststaal. 
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Omega- en Z-profielen Afmetingen (mm) Artikelnr.

NV-OM-25-120-2.4-3000 25 mm omegaprofiel  
25 x 120 x 2.4 x 3000 1521393

NV-OM-25-120-2.4-6000 25 mm omegaprofiel  
25 x 120 x 2.4 x 6000 1521394

NV-OM-40-140-2.4-3000 40 mm omegaprofiel  
40 x 140 x 2.4 x 3000 1521670

NV-OM-25-120-2.4-3000 40 mm omegaprofiel 
40 x 140 x 2.4 x 6000 1521671

NV-Z25-45-30-2.4-3000 25 mm Z-profiel  
45 x 25 x 30 x 2.4 x 3000 1521448

NV-Z25-45-30-2.4-6000 25 mm Z-profiel  
45 x 25 x 30 x 2.4 x 6000 1521449

NV-Z40-55-30-2.4-3000 40 mm Z-profiel  
55 x 40 x 30 x 2.4 x 3000 1521450

NV-Z40-55-30-2.4-6000 40 mm Z-profiel  
55 x 40 x 30 x 2.4 x 6000 1521451

Extra profielen Afmetingen (mm) Artikelnr.

NV-L60-40-2.2-3000 L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3000 1521357

NV-L60-40-2.2-3600 L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 3600 1521365

NV-L60-40-2.2-4850 L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 4850 1521370

NV-L60-40-2.2-6000 L-profiel 60 x 40 x 2.2 x 6000 1521375

NV-T60-080-2.2-3000 T-profiel 60 x 80 x 2.2 x 3000 1521418

NV-T60-080-2.2-4850 T-profiel 60 x 80 x 2.2 x 4850 1521421

NV-T60-080-2.2-6000 T-profiel 60 x 80 x 2.2 x 6000 1521422

NV-T60-100-2.2-3000 T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 3000 1521423

NV-T60-100-2.2-3600 T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 3600 1521427

NV-T60-100-2.2-4850 T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 4850 1521431

NV-T60-100-2.2-6000 T-profiel 60 x 100 x 2.2 x 6000 1521434

NV-T40-100-2.2-3000 T-profiel 40 x 100 x 2.2 x 3000 1521413

NV-T40-100-2.2-6000 T-profiel 40 x 100 x 2.2 x 6000 1521417

NV-T60-120-2.2-3000 T-profiel 60 x 120 x 2.2 x 3000 1521440

NV-T60-120-2.2-4850 T-profiel 60 x 120 x 2.2 x 4850 1521443

NV-T60-120-2.2-6000 T-profiel 60 x 120 x 2.2 x 6000 1521444

NV-T60-140-2.2-3000 T-profiel 60 x 140 x 2.2 x 3000 1521445

NV-T60-140-2.2-6000 T-profiel 60 x 140 x 2.2 x 6000 1521447

Profielen van SFS Afmetingen (mm) Artikelnr.

KX-L50-50-2.2-3000 L-profiel 50 x 50 x 2.2 x 3000 1521667

KX-L50-50-2.2-4850 L-profiel 50 x 50 x 2.2 x 4850 1521668

KX-L50-50-2.2-6000 L-profiel 50 x 50 x 2.2 x 6000 1521669

KX-T50-100-2.2-3000 T-profiel 50 x 100 x 2.2 x 3000 1521670

KX-T50-100-2.2-4850 T-profiel 50 x 100 x 2.2 x 4850 1521671

KX-T50-100-2.2-6000 T-profiel 50 x 100 x 2.2 x 6000 1521672

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 Profiel op wandconsole 1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L Profiel op wandconsole 1516425

SXR SXR-10x60-FUS Wandconsole op  
beton of metselwerk 1333512

SXR SXR-10x80-FUS Wandconsole op  
beton of metselwerk 1333569

SXRL SXRL-10x80-FUS Wandconsole op  
beton of metselwerk

FAZ-II FAZ-II-8/10-A4 M8x75 Wandconsole op beton 1333466

Houtbouwschroef HT-S-FH-FT-6x60 A2 Wandconsole op hout 1333466

Staalbouwbout SX5/12-S16-5,5x35-A4 Wandconsole op staal 1123168

Standaard- en speciale profielen

Kent u ook 
onze catalogus 

met geventileerde 
gevel-bevesti-

gingssystemen 
al?

Alle profielen zijn tevens leverbaar met zwart oppervlak.
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Achterconstructiesystemen
voor bekledingen
Onze achterconstructiesystemen voor gevelbekledingen, met inbegrip van 
de bijbehorende wandconsoles, componenten en geëxtrudeerde onderdelen 
en hulpstukken in alle configuraties, hebben wij altijd in grote hoeveelheden 
op voorraad. Dat betekent voor u maximale flexibiliteit en zekerheid. 
Ze bestaan uit legeringen die voldoen aan de hoogste specificaties, 
en zijn daardoor als achterconstructiesystemen zelfs geschikt voor 
veeleisende bekledingsmaterialen.

Specifieke, op het desbetreffende project afgestemde profiellengten 
en oplossingen voor systemen op maat zijn eveneens verkrijgbaar.



Achterconstructiesystemen | SFS 15

Soort bekleding KX01 KX02 KX03 KX05 KX06 KX07 NH3

Aluminiumcomposiet    

Aluminium    

Keramiek    

Koper 

Vezelcement    

Vezelbeton/GFRC    

GRP    

Glas/folie   

Hogedruklaminaat (HPL)    Alleen trespa 

Fotovoltaïek   

Pleisterdragerpanelen   

Roestvaststaal     

Terracotta  

Hout   

Houtlaminaat   

Potdekseling   

Zink    

KX01 
Voor zichtbare bevestiging

KX06 
Voor zichtbare bevestiging 
van houten bekledingen

KX02 
Voor onzichtbare bevestiging 
gelijmd

KX07 
Voor onzichtbare bevestiging 
van aluminiumcassettes

KX03 
Voor onzichtbare mechanische 
bevestiging

NH3 
Het horizontale basissysteem

KX05 
Voor onzichtbare mechanische 
bevestiging/trespa

Keuzematrix bekleding - compatibiliteit met SFS
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KX01
voor zichtbare bevestiging
KX01 is het SFS-systeem voor zichtbare bevestiging of verlijming.
KX01 is geschikt als achterconstructiesysteem voor bekledingspanelen met
zichbare bevestiging, bijvoorbeeld voor vezelcement, hogedruklaminten
(HPL), aluminium composiet en metalen panelen. Meer informatie over de
afzonderlijke componenten, kunt u vinden onder wandconsoles en profielen
op de vorige pagina's.
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Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 52 72 

60 75 90  

90 92 122  

120 122 152  

150 152 182  

180 182 212  

210 212 242  

240 242 272  

270 272 302  

300 302 332 

330 332 362 

360 363 392 

390 392 422 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

90 92 132  

120 122 162  

150 152 192  

180 182 222  

210 212 252  

240 242 282  

270 272 312  

300 302 342 

330 332 372 

360 363 402 

390 392 432 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 42 62 

60 62 80  

Instelbereiken – 50 x 50 mm `L` of 100 x 50 mm `T`

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 60 mm `T` 
(60 mm been in wandconsole)

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 40 mm `T` 
(40 mm been in wandconsole)

Bevestigingen

Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden 

verhoogd met de dikte van de thermostops.

KX01 dwarsdoorsnede

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 Profiel op wandconsole 1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L Profiel op wandconsole 1516425
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KX02
voor onzichtbare 
bevestiging gelijmd
KX02 is het SFS-systeem voor verborgen bevestiging/verlijming. 
KX02 is geschikt voor bekledingen met verborgen bevestiging/verlijming 
van vezelcement, High Pressure Laminate (HPL), ACM en panelen 
van metaal. Alle wandconsoles met gedefinieerde bevestigingspunten 
nemen zowel statische als dynamische belastingen op.
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Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 89 103  

90 95 135  

120 125 165  

150 155 195  

180 185 225  

210 215 255  

240 245 285  

270 275 315  

300 305 345 

330 335 375 

360 365 405 

390 395 435

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 45 65 

60 65 83  

Instelbereiken – 50 x 50 mm `L` of 100 x 50 mm `T`

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 60 mm `T` 
(60 mm been in wandconsole)

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 40 mm `T` 
(40 mm been in wandconsole)

KX02 dwarsdoorsnede

KX02 = KX01 + lijmsysteem 
Kies de KX01-componenten (wandconsoles en profielen) en vervolgens 

het lijmsysteem.

Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden 

verhoogd met de dikte van de thermostops. De afmetingen 

in bovenstaande tabellen zijn incl. 3 mm dikte van het lijmsysteem.

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 55 75 

60 75 90  

90 95 125  

120 125 155  

150 155 185  

180 185 215  

210 215 245  

240 245 275  

270 275 305  

300 305 335 

330 335 365 

360 365 395 

390 395 425 

Bevestigingen

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 Profiel op wandconsole 1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L Profiel op wandconsole 1516425
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KX03
voor onzichtbare 
mechanische bevestiging
KX03 is het SFS-systeem voor verborgen mechanische bevestiging. 
KX03 is als achterconstructiesysteem geschikt voor bekledingselementen 
met onzichtbare mechanische bevestiging, bijv. van HPL, vezelcement 
of GRC. Horizontale draagprofielen van SFS worden bevestigd op de verticale 
profielen. Clips die zijn bevestigd op de achterkant van het paneel, worden 
dan in de draagprofielen gehangen, afgesteld en met een vast punt 
op de draagprofielen ingehangen.
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Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 75 106 

60 101 116  

90 118 148  

120 148 178  

150 178 208  

180 208 238  

210 238 268  

240 268 298  

270 298 328  

300 328 358 

330 358 388 

360 388 418 

390 418 448 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 112 126  

90 118 158  

120 148 188  

150 178 218  

180 208 248  

210 238 278  

240 268 308  

270 298 338  

300 328 368 

330 358 398 

360 388 428 

390 418 458 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 68 88 

60 88 106  

Instelbereiken – 50 x 50 mm `L` of 100 x 50 mm ` T`

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 60 mm `T` 
(60 mm been in wandconsole)

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 40 mm `T` 
(40 mm been in wandconsole)

KX03 = KX01- + KX03-componenten  
(mechanisch verborgen bevestiging) 
Kies de KX01-componenten (steun en rail) en vervolgens de KX03-componenten. 

Overige varianten van clips op aanvraag.

Referentiebenaming Details Artikelnr.

NV-CP-NV3-3000 Draagprofiel NV3 systeem x 3000 1521331

NV-CP-NV3-6000 Draagprofiel NV3 systeem x 6000 1521334

NV3-TUF-S-ADJF-3.5mm NV3 instelbare clip voor TUF-S 1549012

NV3-TUF-S-STAT-3.5mm NV3 starre clip t.b.v. TUF-S 1549015

NV-NV3-KEIL-STAT NV3 starre clip t.b.v. 1x Keil 1521456

NV-NV3-KEIL-ADJF NV3 instelbare clip t.b.v. 1x Keil 1521454

KX03 dwarsdoorsnede

Bevestigingen
Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden verhoogd 

met de dikte van de thermostops. De afmetingen in bovenstaande tabellen 

zijn incl. de benodigde 26 mm voor de horizontale SFS KX03-clips 

en -draagprofielen.

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22

Profiel op wandconsole, 
draagprofiel op verticaal 
profiel, borging clip 
(vast punt)

1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L
Profiel op wandconsole, 
draagprofiel op verticaal 
profiel

1516425
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KX05
voor onzichtbare mechanische 
bevestiging/trespa
KX05 is het SFS-systeem voor verborgen bevestiging. 
KX05 is door SFS speciaal ontwikkeld voor de mechanische bevestiging 
van Trespa Meteon. De panelen worden onder en boven vastgehouden 
door een horizontaal KX05-profiel dat is aangebracht door een speciale 
randbewerking. De maximumbreedte van de panelen is bepaald door 
de fabrikant van de panelen.
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KX05 dwarsdoorsnede

KX05 = KX01- + KX05-componenten  
(mechanisch verborgen bevestiging) 
Kies de KX01-componenten (wandconsole en profiel) en vervolgens  

de KX05-componenten.

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 107 122  

90 124 154  

120 154 184  

150 184 214  

180 214 244  

210 244 274  

240 274 304  

270 304 334  

300 334 364 

330 364 394 

360 394 424 

390 424 454 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 118 132  

90 124 164  

120 154 194  

150 184 224  

180 214 254  

210 244 284 

240 274 314 

270 304 344 

300 334 374 

330 364 404 

360 394 434 

390 424 464 

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

40 74 94 

60 97 117  

Instelbereiken – 50 x 50 mm `L` of 100 x 50 mm `T`

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 60 mm `T` 
(60 mm been in wandconsole)

Instelbereiken – 60 x 40 mm `L` of 100 x 40 mm ` T` 
(40 mm been in wandconsole)

Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden verhoogd 

met de dikte van de thermostops. De afmetingen in bovenstaande tabellen 

zijn incl. de benodigde 32 mm voor de horizontale SFS KX05-rails.

Bevestigingen

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22
Profiel op wandconsole, 
hoofdrail op verticaal 
profiel

1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L
Profiel op wandconsole, 
hoofdrail op verticaal 
profiel

1516425

Referentiebenaming Details Artikelnr.

NV-NV5-MR-3000 NV5 systeem hoofdprofiel x 3000 (TS300) 
inclusief voorlegband 1521383

NV-NV5-MR-6000 NV5 systeem hoofdprofiel x 6000 (TS300) 
inclusief voorlegband 1521384

NV-NV5-SR-3000 NV5 systeem beginprofiel x 3000 (TS300) 1521385

NV-NV5-SR-6000 NV5 systeem beginprofiel x 6000 (TS300) 1521386

NV-8.5-6-15 NV5 antiklapperband 8,5 mm x 6 mm x 15 m 1521558
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KX06
voor zichtbare bevestiging  
van houten bekledingen
KX06 is het SFS-draagsysteem voor houten regels. 
KX06 is het achterconstructiesysteem voor het SFS-combidraagsysteem 
(aluminium/hout). Het systeem is geschikt voor de bevestiging van houten 
bekledingen zoals planken of panelen alsmede voor diverse 
bekledingsmaterialen voor zichtbare bevestiging.
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KX06 dwarsdoorsnede

KX06 = KX01- + KX06-componenten 
Kies de KX01- componenten en vervolgens de KX06-componenten.

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 130 145  

90 133 173  

120 163 203  

150 193 233  

180 233 263  

210 253 293  

240 283 323  

270 313 353  

300 343 383 

330 373 413 

360 403 443 

390 433 473 

Instelbereiken

KX06
Bekleding verticaal

Overige uitvoeringen in onze catalogus met geventileerde gevel-bevestigingssystemen.

De adapter is geschikt voor opname van standaard-KVH

KX06
Bekleding horizontaal

Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden verhoogd 

met de dikte van de thermostops. De afmetingen in bovenstaande tabellen 

zijn incl. de benodigde 38 mm voor de houten latten.

Bevestigingen

Toebehoren

Referentiebenaming Details Artikelnr.

EPDM-voegband EPDM-band-zelfklevend-
1,2X110X25000 1591191

EPDM-voegband EPDM-band-zelfklevend-
1,2X70X25000 1591189

Referentiebenaming Details Artikelnr.

NV-UC050D 50 mm uni-drager dubbel 1521232

NV-UC050S 50 mm uni-drager enkel 1521233

NV-UC100D 100 mm uni-drager dubbel 1521234

NV-UC100S 100 mm uni-drager enkel 1521235

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 KX06-drager 
op wandconsole 1507572

HT-S-FH HT-S-FH-FT-6,0x40 Houten lat  
op KX06-drager op aanvraag

ASO-D14 ASO-D14-50140-L KX06-drager 
op wandconsole 1516425
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KX07
voor onzichtbare bevestiging 
van aluminiumcassettes
KX07 is het achterconstructiesysteem van SFS voor cassettes. 
KX07 is geschikt als achterconstructiesysteem voor aluminiumcassettes 
en alle gefelste metalen. Neem contact op met ons team van deskundigen.
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Instelbereik
Afmetingen zijn excl. thermostop van SFS. Als thermostops worden 

benodigd, dienen de afmetingen in de tabel (min./max.) te worden 

verhoogd met de dikte van de thermostops. De afmetingen zijn 

gebaseerd op een 50 mm diepe cassette.

KX07 dwarsdoorsnede

KX07 = KX01- + KX07-componenten  
(wandconsoles + SFS-cassetteprofiel) 
Kies de KX01-componenten (wandconsoles) en vervolgens  

de KX07-componenten.

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium Roestvaststaal

60 165 180  

90 170 210  

120 200 240  

150 230 270  

180 260 300  

210 290 330  

240 320 360  

270 350 390  

300 380 420 

330 410 450 

360 440 480 

390 470 510 

Instelbereiken

Bevestigingen

Referentiebenaming Details Artikelnr.

NV-NV7-CR-3000
Cassetteprofiel NV7 systeem x 3000 
inclusief 2x voorlegband

1521387

NV-NV7-CR-6000
Cassetteprofiel NV7 systeem x 6000 
inclusief 2x voorlegband

1521392

NV-NV7-H-PLATE NV7 opnameplaat cassettes 1521474

NV-12-6-15 NV7 antiklapperband 12 mm x 6 mm x 15 m 1521555

Bevestigingen Referentiebenaming Details Artikelnr.

SDA5 SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22 KX07-rail op wandconsole
KX07-houderplaat op rail 1507572

ASO-D14 ASO-D14-50140-L KX07-rail op wandconsole 1516425
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NH3
het horizontale basissysteem
Met deze wandconsole kunnen de L-profielen in horizontale positie worden 
gebracht. De verticaal gemonteerde wandconsole is voorzien van een sleuf 
voor opname van de L-profielen. Na afstelling van de profielen worden ze met 
behulp van een bevestiger vastgezet in het bevestigingskanaal dat daarvoor 
voorzien is. Daarbij is het van belang dat vaste punten en glijpunten worden 
gegenereerd, zodat gewaarborgd is dat de profielen kunnen uitzetten.

Dit systeem is geschikt voor zichtbare bevestigingen en als basissysteem 
voor andere bevestigingsvarianten.
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NH3 dwarsdoorsnede

Afmetingen (mm) Min. (mm) Max. (mm) Aluminium

75 77 117 

90 92 132 

120 122 162 

150 152 192 

180 182 222 

210 212 252 

240 242 282 

270 272 312 

300 302 342 

Instelbereiken - 60 x 40 x 2,2 mm `L´ inclusief thermostop

Instelbereik
Bij het NH3-systeem is de dikte van de thermostop van 5,0 mm 

al inbegrepen.

Productoverzicht NH3

6,5 mm wandconsoles voor staal/hout Afmetingen (mm) Artikelnr.

NV-HB075-6.5 75 1602052

NV-HB090-6.5 90 1602054

NV-HB120-6.5 120 1602057

NV-HB150-6.5 150 1602059

NV-HB180-6.5 180 1602062

NV-HB210-6.5 210 1602064

NV-HB240-6.5 240 1602066

NV-HB270-6.5 270 1602068

NV-HB300-6.5 300 1602070

11 mm wandconsoles voor beton/metselwerk Afmetingen (mm) Artikelnr.

NV-HB075-11 75 1602050

NV-HB090-11 90 1602053

NV-HB120-11 120 1602056

NV-HB150-11 150 1602058

NV-HB180-11 180 1602061

NV-HB210-11 210 1602063

NV-HB240-11 240 1602065

NV-HB270-11 270 1602067

NV-HB300-11 300 1602069

Wandconsoles inclusief thermostop.
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Onze gevelplanner
Gebruik onze gevelplanner voor een projectspecifieke, voorlopige 
dimensionering van de gevel.

De eisen die worden gesteld aan gevelsystemen, variëren van geval tot 
geval en zijn afhankelijk van factoren zoals de plaatselijke windbelasting, 
de gebouwhoogte, de ondergrond, het gekozen bekledingsmateriaal en het 
bekledingsvlak. Alle gevelsystemen van SFS kunnen constructief worden 
aangepast aan de projectspecifieke eisen. Neem via bnl.info@sfsintec.biz 
nog vandaag contact met ons op.

Iedere gevel is anders
Optimaliseer uw gevelconcept door de projectchecklist van SFS in te vullen 
en ons toe te sturen (bij voorkeur met AutoCAD-tekeningen, aanzichten 
en doorsneden), zodat wij een idee krijgen van de eisen die u aan uw bekleding 
stelt. Op basis daarvan kunnen wij een specifieke SFS-geveloplossing voor uw 
project uitwerken, met de normen per m2, statische berekeningen 
en informatie over de uitvoering van het achterconstructiesysteem.

Statische berekeningen
Bij een statische berekening worden de dynamische krachten 
(bijv. windbelasting) en statische belastingen (gewicht van het gevelmateriaal) 
onder concrete projectomstandigheden vastgesteld. In de civiele techniek 
wordt ervan uitgegaan dat statische systemen niet bewegen en dat hun 
toestand niet verandert. Om deze reden waarborgt een statische berekening 
dat het systeem, bestaande uit wandconsoles en overige componenten, 
onder de desbetreffende omstandigheden niet beweegt en bestand is tegen 
de voorziene belasting.
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