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rond de bouwschil
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Mechanische  
bevestiging op platte daken

Industriële lichtmetaalbouw

Scharniertechniek

SFS is dé specialist voor de mechanische bevestiging van dakbanen op iedere ondergrond.

SFS beschikt over een breed productassortiment voor de vervaardiging van 
hoogwaardige en innovatieve binnen- en voordeurscharnieren.

Geventileerde 
gevel

SFS levert een hoogwaardig assortiment voor alle niveau's op het 
gebied van geventileerde gevels.

Raamproductie en  
raammontage

In de raamproductie-industrie staat SFS bekend als specialist 
op het gebied van beslag- en verstevigings schroeven.

Het productassortiment op het gebied van industriële lichtmetaalbouw  
omvat alle benodigde bevestigers voor daken en gevels van fabriekshallen.

SFS presenteert zich als een complete aanbieder met een breed  
productassortiment op het gebied van houtbouw.

Constructieve  
houtbouw
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Bevestigingssystemen 
Voor geventileerde
gevels
Het SFS assortiment bevestigingssystemen voor de geventileerde gevel 
omvat producten voor verankering en bevestiging  van diverse draagcon-
structiesystemen op verschillende ondergronden en voor de bevestiging 
van gevelpanelen. 

Het aanbod van diensten wordt aangevuld met uitgebreide accessoires, 
een competente advies en onze uitgebreide bouwplaatsservice.

FVSB Fachverband Schloss- und 
Beschlagindustrie e.V.

VFT – Verband für 
Fassadentechnik e.V.

IFT Institut für Fenstertechnik

Österreichischer Fachverband 
für hinterlüftete Fassaden

VFF Verband Fenster + 
Fassade

AGI Arbeitsgemeinschaft 
Industriebau

FVHF Fachverband vorgehängte 
hinterlüftete Fassade

IFBS Internationaler Verband für 
den Metallleichtbau

SFS is lid van de volgende verenigingen
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Bevestiging  
voor gevelplaten
De eisen die worden gesteld aan de montage van geventileerde 
gevels worden steeds strenger. Door de toenemende  
complexiteit van|de gevels – grote formaten, 3D-elementen of 
nieuwe materialen zijn deskundigheid en marktgerichte en  
efficiënte oplossingen vereist. Als specialist op het gebied van de  
bevestiging van geventileerde gevels heeft SFS een uitstekende 
reputatie. Als aanbieder van een compleet assortiment producten 
voor een duurzaam veilige bevestiging op alle niveaus van een 
gevel bieden wij wandhouders, profielen en koppelelementen, 
verankeringen en toebehoren aan.
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Onzichtbare Be 
   vestiging voor
            gevelplaten
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Onzichtbare montage en snelle
installatie TUF-S
De TUF-S van SFS overtreft alle  
bestaande oplossingen voor een 
onzichtbare mechanische  
bevestiging voor gevelpanelen, 
zowel in verwerking als flexibiliteit.

Onzichtbaar en snel in de montage
De montage kan zonder speciaal gereedschap, door één  
persoon snel en veilig worden uitgevoerd. In vergelijking met 
conventionele blinde bevestigers, kan dit tot wel 50% van de 
installatietijd besparen. Indien nodig kan de blinde bevestiger 
eenmalig worden gedemonteerd zonder speciaal
gereedschap.

Optimale veiligheid
Naast de eenvoudige en tijdbesparende verwerking, is de TUF-
S een veilige oplossing. De bevestiger kan tijdens de montage
niet overdraaien. Door de radiale uitzetting bij het verwijderen 
van de trekpen, verankerd het bedrade gedeelte zich in het 
plaatmateriaal. Dit resulteert in zeer hoge extractiewaarden.
Het zelfstandig losdraaien/unwinden van de verbinding door 
speling en vibratie is niet mogelijk. De huls is gemaakt van
austenitisch roestvrij staal, materiaal DIN 1.4401, klasse A4.
Onze adviseurs verstrekken u graag nadere informatie. Neem 
gerust contact met ons op – wij adviseren u graag.

Eenvoudig
• Een eenvoudig boorgat is voldoende; 

geen conische boorgaten nodig
• Snel te verwerken, speciaal gereedschap is niet nodig
• Boren direct op de bouwplaats mogelijk
• Efficiënte en snelle montage met GESIPA  

(Bij. PowerBird® Pro) 

Veilig
• Overdraaid niet tijdens montage
• Hoge uittrekwaarden door de gedeelde schroefdraad
• Losdraaien door speling en vibratie niet mogelijk
• Zeskantkop maakt eenmalige demontage mogelijk
• Gestest in vele type gevelbeplatingen. Europese Technische 

Goedkeuring (ETA).

Onzichtbare Be 
   vestiging voor
            gevelplaten
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Productcode 
Type d l Boorgat VPE Artikelnr.

TUF -S 6x 7 6 500 1554316

TUF -S 6x 7,5 6 500 1554377

TUF -S 6x 8 6 500 1554321

TUF -S 6x 8,5 6 500 1554378

TUF -S 6x 9 6 500 1554325

TUF -S 6x 10 6 500 1554326

TUF -S 6x 11 6 500 1554327

TUF -S 6x 12 6 500 1554328

TUF -S 6x 13 6 500 1554329

Materiaal

Huls: roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4401) 
Doorn: koolstofstaal, verzinkt 

TUF-S

TUF-S

Toepassing

Voor de onzichtbare bevestiging van gevelpanelen 

1.  Boor voor met behulp van een 
VHM blindgatboor van Ø6mm 
met sfs diepteaanslag (CNC 
boringen ook mogelijk)

 

2.  Plaats de voorgeboorde 
hanger over het gat in de 
plaat en duw de blindbeves-
tiger TUF-S in het gat.

3.  Verwijder de pen met 
een GESIPA® powerbird 
machine in combinatie met 
neusstuk 17/36 of 17/40.

In geval van boring op de bouwplaats dient ervoor te worden gezorgd dat 
de zichtzijde van de gevelplaat op een schone ondergrond wordt gelegd, 
zodat de plaat niet wordt beschadigt. De gevelplaten moeten volledig ge-
dragen worden, om te voorkomen dat de plaat door de boordruk doorbuigt 
c.q. wordt beschadigd.

In geval van boring met diepteaanslag en passende VHM-boor is de boring 
deskundig uitgevoerd als de diepteaanslag op de achterkant  

van de gevelplaat ligt en rond het boorgat een gelijkmatig zichtbare ring 
wordt gevormd.  

Bij het uittrekken van de doorn met behulp van de GESIPA PowerBird® Pro 
moet een lichte druk worden uitgeoefend op de TUF-S blindbevestiger. De 
klinknagel is op de juiste wijze aangebracht als de clip c.q. het draagprofiel 
vastzit of nog slechts minimaal kan worden bewogen. 

Agraffe Platte

Bohrtiefe

Onzichtbare mechanische bevestiging voor gevelbeplating

ETA-15/0476
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Productcode 
Type d l Boorgat Boordiepte VPE Artikelnr.

VHM-Boor 6,0x 40 6 5 1 1615070

VHM-Boor 6,0x 40,5 6 5,5 1 1586737

VHM-Boor 6,0x 41 6 6 1 1615072

VHM-Boor 6,0x 41,5 6 6,5 1 1615073

VHM-Boor 6,0x 42 6 7 1 1615074

VHM-Boor 6,0x 42,5 6 7,5 1 1615075

VHM-Boor 6,0x 43 6 8 1 1615077

VHM-Boor 6,0x 43,5 6 8,5 1 1615078

VHM-Boor 6,0x 45 6 10 1 1479984

Boren en diepteaanslag

De diepteaanslag kan worden gebruikt met alle beschikbare boren en is herbuikbaar. 

TUF-S

Toepassing

VVHM Volhardmetalen boor voor harde materialen. 

 
 

Materiaal

Roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4301) 

Gedetailleerde informatie over 
het bevestigingssysteem  
TUF-S is te vinden op: 
http://www.tuf-s.biz 

Boren en diepteaanslag De  
diepteaanslag  

kan worden gebruikt 
met alle beschikbare 

boren en is  
herbruikbaar
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Selectiematrix voor HPL Panelen volgens ETA-15/0476

Bevestiger Artikelnr. 
Bevestiger

Paneeldikte 
HPL Clip Boordiepte

+0,5 / 0
Boor Artikelnr.

Boor

TUF-S-6×7-A4 1554316 8 2,0 5,0 VHM-6,0x40 1615070

TUF-S-6×7,5-A4 1554377 8 2,0 5,5 VHM-6,0x40,5 1514312

TUF-S-6×8-A4 1554321
8 2,0 6,0 VHM-6,0x41 1481601

8 3,0 5,0 VHM-6,0x40 1481609

TUF-S-6×8,5-A4 1554378 8 3,0 5,5 VHM-6,0x40,5 1514312

TUF-S-6×9-A4 1554325

8 3,5 5,5 VHM-6,0x41 1481601

8 4,0 5,0 VHM-6,0x40,5 1514312

8 2,5 6,5 VHM-6,0x40 1481609

10 2,0 7,0 VHM-6,0x42 1481588

10 2,5 6,5 VHM-6,0x41,5 1514314

TUF-S-6×10-A4 1554326

10 2,0 8,0 VHM-6,0x43 1478593

10 2,5 7,5 VHM-6,0x42,5 1514315

10 3,0 7,0 VHM-6,0x42 1481588

10 3,5 6,5 VHM-6,0x41,5 1514314

10 4,0 6,0 VHM-6,0x41 1481601

TUF-S-6×11-A4 1554327

12 2,5 8,5 VHM-6,0x43,5 1514316

10 3,0 8,0 VHM-6,0x43 1478593

10 4,0 7,0 VHM-6,0x42 1481588

TUFS6X12A4 1554328 10 4,0 8,0 VHM-6,0x43 1478593

TUFS6X13A4 1554329 10 / 12 5,0 8,0 VHM-6,0x43 1478593

In de meeste gevallen worden de gevelplaten in de werkplaats volgens het 
montageschema in de bewerkingscentra voorgeboord, zodat op de bouw-
plaats alleen de clips/draag- profielen hoeven te worden gemonteerd.

Indien ter plaatse in kleinere gevelvlakken moet worden geboord, de 
situatie in het gevelvlak extra boringen vereist, of boringen op een andere 
plaats dan is vastgelegd in het montageschema zijn vereist, dienen de in 
de tabel vastgelegde, specifiek voor het gebruik van de voor TUF-S  
geschikte VHM Boor  en diepteaanslag te worden toegepast.

TUF-S

Bepaling van de juiste boor is heel eenvoudig:
Plaatdikte minus tolerantie van 0,5 mm en de vereiste restplaatdikte 
van 2mm (let op: verwerkingsvoorschriften van de plaatfabrikant in acht 
nemen!) = boordiepte.
 
Voorbeeld: HPL-plaat 8 mm minus 0,5 mm tolerantie en 2 mm restplaat-
dikte: boordiepte = 5,5 mm.
 
Voor gebruik van de VHM-boor dient de diepteaanslag afzonderlijk te 
worden besteld.

Selectiematrix bevestiger



Alle afmetingen in mm 13Bevestigingsoplossingen voor gevelplaten | Bevestigingssystemen | SFS

TUC-S
Blindbevestiging voor vezelbetonplaten - Rieder fibreC en öksokin

TUC-S Blindbevestiger

Toepassing

Voor de achterkant-bevestiging van Rieder vezelbetonplaten  
(FibreC und ökoskin). 
 
 

Materiaal

Huls: roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4401) 
Doorn: koolstofstaal, verzinkt 
Dichtingsring: EPDM 

Productcode 
Type d l Boorgat VPE Artikelnr.

TU-C-W10- 6x 14 6 500 1427694

Productcode 
Type d l Boorgat Boordiepte VPE Artikelnr.

VHM-Boor 6,0x 45 6 10 1 1479984

Productcode 
Type d l Boorgat Boordiepte VPE Artikelnr.

Diepteaanslag – – 1 1478567

Z-31.4-166

Zie ook  
accessoires 
vanaf  p. 42
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Bevestigers voor 
   zichtbare 
bevestiging



15Bevestigingsoplossingen voor gevelplaten | Bevestigingssystemen | SFS

SLA5-D11 voor 
Aluminiumcasette
Veilige bevestiging bij optimale bescherming  
van het oppervlak  
Met de boorbevestiger SLA5-D11 met de speciale snijring on-
der de kop kan een samengestelde aluminiumcassete eenvou-
dig en veilig worden gemonteerd. Met de SLA5-D11 bieden 
wij een optimaal alternatief voor de omslachtige bevestiging 
met blindklinknagels.

Voordelen die u zullen overtuigen
• Voor de veilige montage van samengestelde  

aluminiumcassettes SZ 20
• Optimaal alternatief voor bevestiging met blindklinknagels
• De snijring onder de kop maakt het mogelijk de bescherm-

folie na bevestiging eenvoudig netjes te verwijderen
• Optimale bescherming van het cassetteoppervlak bij  

transport en montage
• Lak van de kop passend bij de kleur van het  

cassetteoppervlak mogelijk.

geoptimaliseerde 
boorpunt

Lak van de kop 
in alle kleuren mogelijk

Snijring onder de kop

Voor nette verwijdering van de beschermfolie

Veilig transport is gegarandeerd. Verwijdering van de beschermfolie, die 
het complete oppervlak bedekt, voor bevestiging is niet nodig. Na monta-
ge van de samengestele aluminiumcassette kan de bescherming netjes en 
zonder resten worden verwijderd van de plaat.

Montage

De omranding wordt met behulp 
van bevestiger SLA5-D11 aan het 
verstijvingsprofiel vastgeschoefd 
zonder eerst de folie te verwijderen.

Doordat de snijring door de folie 
snijdt, is het eenvoudiger om de 
folie te verwijderen.

De snijkant die zich aan de onder-
kant van de kop van de bevestiger 
bevindt, snijdt bij bevestiging door 
de beschermfolie

Er ontstaat een schoon oppervlak 
zonder zichtbare folieresten tussen 
de kop van de bevestiger en de 
cassette.

Productoverzicht

Bevestigers voor 
   zichtbare 
bevestiging
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SLA5-D11
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

SLA5-D11 Boorbevestiger (RVS)

Productcode 
Type d l

Materi-
aal

Boorver-
mogen

Aandrij-
ving Klemb. Artikelnr.

SLA5/5-7-D-11-S- 6x 20 A2 5 mm
Aluminium T25W 5-7 1290957

Toepassing

Boorbevestiger met snijring onder de kop voor montage van 
samengestelde aluminiumcassettes). 
 

 

 
 

Materiaal

Roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4567) 

 

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.
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Gekleurde bevestigers

Gekleurde bevestigers
• gecoördineerd met het kleurenpalet van alle  

toonaangevende fabrikanten van gevelpanelen
• Coatingtechnologie voor hoge kwaliteit en 

blijvende lak
• Productie van lakken in speciale kleuren mogelijk
• Korte levertijden, door eigen coating in huis 

en productieproces

Individuele diversiteit  
Individuele diversiteit Geventileerde gevels zijn zeer indivi-
dueel van kleur. SFS biedt hiervoor de bijpassende gekleurde 
bevestigingsmiddelen of klinknagels aan, in bijna alle kleuren - 
nauw afgestemd op het kleurenpalet van alle toonaangevende 
fabrikanten van gevelpanelen.
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SLA3-D12
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

Materiaal

Roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4301) 

 

SLA3-D12 boorbevestiger (RVS)

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

SLA3/6-S-D12- 4,8x 19,0 T20W 250 1025055

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

SLA3/6-S-D12-LACKIERT- 4,8x 19,0 T20W 250 -
Gekleurde bevestiger

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.

Toepassing

Boorbevestiger voor samengestelde aluminium -  
platen op onderconstructies van aluminium. 
Beveiligd tegen losdraaien door speciale achtersteek. 
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AP
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

AP Niet

Productcode 
Type d l Kop/Ø Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

AP11-50120-S-BLANK 5,0x 12,0 11 5,1 2,0-8,0 250 995901

AP11-50180-S-BLANK 5,0x 18,0 11 5,1 7,0-13,5 250 883751

AP14-50120-S-BLANK 5,0x 12,0 14 5,1 2,0-8,0 250 941481

AP14-50160-S-BLANK 5,0x 16,0 14 5,1 6,0-12,0 250 1127413

AP14-50180-S-BLANK 5,0x 18,0 14 5,1 7,0-13,5 250 851318

AP14-50210-S-BLANK 5,0x 21,0 14 5,1 10,0-16,0 250 418939

AP14-50230-S-BLANK 5,0x 23,0 14 5,1 12.0-18.0 250 1358070

AP16-50160-S-BLANK 5,0x 16,0 16 5,1 6,0-12,0 250 914963

AP16-50180-S-BLANK 5,0x 18,0 16 5,1 7,0-13,5 250 870920

AP16-50210-S-BLANK 5,0x 21,0 16 5,1 10,0-16,0 250 994642

Productcode 
Type d l Kop/Ø Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

AP11-50120-S-GEKLEURD 5,0x 12,0 11 5,1 2,0-8,0 250 1363826

AP11-50180-S-GEKLEURD 5,0x 18,0 11 5,1 7,0-13,5 250 1363851

AP14-50120-S-GEKLEURD 5,0x 12,0 14 5,1 2,0-8,0 250 1363853

AP14-50160-S-GEKLEURD 5,0x 16,0 14 5,1 6,0-12,0 250 1363854

AP14-50180-S-GEKLEURD 5,0x 18,0 14 5,1 7,0-13,5 250 1363855

AP14-50210-S-GEKLEURD 5,0x 21,0 14 5,1 10,0-16,0 250 1363856

AP14-50230-S-GEKLEURD 5,0x 23,0 14 5,1 12.0-18.0 250 1363857

AP16-50160-S-GEKLEURD 5,0x 16,0 16 5,1 6,0-12,0 250 1363858

AP16-50180-S-GEKLEURD 5,0x 18,0 16 5,1 7,0-13,5 250 1363859

AP16-50210-S-GEKLEURD 5,0x 21,0 16 5,1 10,0-16,0 250 1363861

Gekleurde bevestiger

Toepassing

Bevestiging van gevelkledingen 
op onderconstructies 
 

Materiaal

Huls: aluminium AIMg5 
Doorn: roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4541) 
 

L

d

d1 D

h
ETA-13/0255

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.
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ASO
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

ASO Niet

Productcode 
Type d l Kop/ Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

ASO-D11-BLANK 5,0x 8,0 11 5,1 2,0-4,5 500 1262248

ASO-D11-BLANK 5,0x 10,0 11 5,1 2,0-6,0 500 1262250

ASO-D11-BLANK 5,0x 12,0 11 5,1 2,0-8,0 500 1262251

ASO-D11-BLANK 5,0x 14,0 11 5,1 4,0-10,0 500 1208418

ASO-D11-BLANK 5,0x 16,0 11 5,1 6,0-12,0 500 1208450

ASO-D11-BLANK 5,0x 18,0 11 5,1 7,0-14,0 250 1208451

ASO-D11-BLANK 5,0x 20,0 11 5,1 10,0-16,0 250 1208452

ASO-D14-BLANK 5,0x 8,0 16 5,1 2,0-4,5 250 1172781

ASO-D14-BLANK 5,0x 10,0 16 5,1 2,0-6,0 250 1208455

ASO-D14-BLANK 5,0x 12,0 16 5,1 2,0-8,0 250 1262252

ASO-D14-BLANK 5,0x 14,0 16 5,1 4,0-10,0 250 1175629

ASO-D14-BLANK 5,0x 16,0 16 5,1 6,0-12,0 250 1270352

ASO-D14-BLANK 5,0x 18,0 16 5,1 7,0-14,0 250 1208456

ASO-D14-BLANK 5,0x 20,0 16 5,1 10,0-16,0 250 1208457

Productcode 
Type d l

Kop/ 
Ø mm

Boorgat/ 
mm Klemb. VPE Artikelnr.

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 8,0 11 5,1 2,0-4,5 500 1262248

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 10,0 11 5,1 2,0-6,0 500 1262250

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 12,0 11 5,1 2,0-8,0 500 1262251

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 14,0 11 5,1 4,0-10,0 500 1208418

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 16,0 11 5,1 6,0-12,0 500 1208450

ASO-D11-GEKLEURD 5,0x 18,0 11 5,1 7,0-14,0 250 1208451

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 8,0 16 5,1 2,0-4,5 250 1172781

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 10,0 16 5,1 2,0-6,0 250 1208455

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 12,0 16 5,1 2,0-8,0 250 1262252

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 14,0 16 5,1 4,0-10,0 250 1175629

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 16,0 16 5,1 6,0-12,0 250 1270352

ASO-D14-GEKLEURD 5,0x 18,0 16 5,1 7,0-14,0 250 1208456

Gekleurde bevestiger

Toepassing

Bevestiging van gevelbekledingen op  
onderconstructies. 

Materiaal

Huls: aluminium AIMg3 
Doorn: roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4541) 
 
 
 

L

d

d1 D

h
ETA-13/0255

Voor bestellingen van minder dan 
1000 stuks rekenen wij €45,00 per 
kleur en positie als toeslag.
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SSO
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

SSO Niet

Productcode 
Type d l Kop/Ø Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

SSO-D15-50140-BLANK 5,0x 14,0 15 5,1 4,0 - 9,5 250 1262436

SSO-D15-50180-BLANK 5,0x 18,0 15 5,1 6,0 - 13,5 250 1262437

SSO-D15-50220-BLANK 5,0x 22,0 15 5,1 12,0 - 18,0 250 1262439

Productcode 
Type d l Kop/Ø Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

SSO-D15-50140-GEKLEURD 5,0x 14,0 15 5,1 4,0 - 9,5 250 1363885

SSO-D15-50180-GEKLEURD 5,0x 18,0 15 5,1 6,0 - 13,5 250 1363886

SSO-D15-50220-GEKLEURD 5,0x 22,0 15 5,1 12,0 - 18,0 250 1363887

Gekleurde bevestiger

Toepassing

Bevestiging van gevelbekledingen op  
onderconstructies. 
 

Materiaal

Huls: roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4578) 
Doorn: roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4571) 
 
 

L

d

d1 D

h
ETA-13/0255

Zie ook  
accessoires 
vanaf  p. 42

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.
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TW-S
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

TW-S Bevestiger

Voordelen die u zullen overtuigen

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

TW-S-D12-BLANK 4,8x 25,0 T20W 250 902988

TW-S-D12-BLANK 4,8x 30,0 T20W 250 986742

TW-S-D12-BLANK 4,8x 38,0 T20W 250 686608

TW-S-D12-BLANK 4,8x 44,0 T20W 250 698813

TW-S-D12-BLANK 4,8x 60,0 T20W 250 843643

TW-S-D16-BLANK 4,8x 38,0 T20W 250 1240032

TW-S-D12-A12-BLANK 4,8x 38,0 T20W 250 1021892

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

TW-S-D12-GEKLEURD 4,8x 25,0 T20W 250 1363888

TW-S-D12-GEKLEURD 4,8x 30,0 T20W 250 1363889

TW-S-D12-GEKLEURD 4,8x 38,0 T20W 250 1363890

TW-S-D12-GEKLEURD 4,8x 44,0 T20W 250 1363891

TW-S-D12-GEKLEURD 4,8x 60,0 T20W 250 1363892

TW-S-D16-GEKLEURD 4,8x 38,0 T20W 250 1363897

TW-S-D12-A12-GEKLEURD 4,8x 38,0 T20W 250 –

Gekleurde bevestiger

Toepassing

Bevestiging van gevel-  
bekledingen op houten 
onderconstructies. 
 

Materiaal

Roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4567) 
Dichtingsring A = aluminium met EPDM 

• Lagere kophoogte, daardoor minder schaduwwerking
• In iedere kleur leverbaar
•  Geen aantasting van de coating danzij inwendige aangrijping TORX T20
• Optimale krachtoverdracht
• Prestatie- en producteigenschappen getest volgens EN 14592 met CE-markering

Prestatie- en productei-
genschappen getest 
volgens EN 14592

ETA-11/0284
16

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.
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TW-A4
Bevestiger voor zichtbare bevestiging

TW-A4 Befestiger

Voordelen die u zullen overtuigen

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

TW-A4-D12-BLANK 4,8x 38,0 T20W 250 879132

Productcode 
Type d l Aandrijving VPE Artikelnr.

TW-A4-D12-GEKLEURD 4,8x 25,0 T20W 250 1363894

Gekleurde bevestiger

Toepassing

Bevestiging van gevel-  
bekledingen op houten 
onderconstructies. 
 

Materiaal

Roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4401) 
Dichtingsring: A = aluminium met EPDM 

• Lagere kophoogte, daardoor minder schaduwwerking
• In iedere kleur leverbaar
•  Geen aantasting van de coating danzij inwendige aangrijping TORX T20
• Optimale krachtoverdracht
• Prestatie- en producteigenschappen getest volgens EN 14592 met CE-markering

Prestatie- en productei-
genschappen getest 
volgens EN 14592

ETA-11/0284
16

Voor bestellingen van minder dan 1000 stuks rekenen wij €45,00 per kleur 
en positie als toeslag.
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Productcode 
Type d l xl VPE Artikelnr.

FP-A 7,9x 6,0 5,1 200 1343278

FP-A 7,7x 12,0 5,1 200 1467205

FP-A 8,5x 3,5 5,1 200 1547651

FP-A 8,4x 6,0 5,1 200 1343279

FP-A 9,4x 6,0 5,1 100 1364621

FP-A 9,9x 5,7 5,1 200 1485741

FP-A 9,9x 7,7 5,1 200 1547652

FP-A 9,9x 9,7 5,1 200 1547653

FP-A 8,9x 5,9 5,1 200 1547655

Productcode 
Type d l xl xb VPE Artikelnr.

GP-A 8,5x 6,0 6,7 5,1 200 1638759

GP-A 10,0x 5,7 8,2 5,1 200 1638762

GP-A 8,0x 6,0 6,2 5,1 200 1638763

Productcode 
Type d l VPE Artikelnr.

EW-A 6,7x 5,1 1 1638837

EW-A 8,2x 5,1 1 1638839

EW-A 6,2x 5,1 1 1638840

Aluminium huls voor vaste punt

Huls voor het creëren van een glijpunt

Inslaghulpstuk voor glijpunthulzen

Vaste punt  
hulzen

Huls voor 
glijpunt

Toepassing

Voor een flexibelere uitvoering 
van de vaste punten tijdens 
de montage van de gevelplaten. 
 

Toepassing

Voor het aanbrengen van een glijpunt.  
 

Materiaal

Aluminium 
 

Materiaal

Aluminium 
 

Voordelen die u zullen overtuigen

• Uniforme voorboordiameter voor alle boringen in  
een gevelplaat

• Bepaling van de vaste punten zeer flexibel direct 
op de  bouwplaats mogelijk

• Gewaarborgde duurzaamheid van de hulzen voor 
de vaste punten door toepassing van aluminium
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Koppeling 
   voor onder 
constructies
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SDA-5 –  
Boorbevestiger
Voor koppeling van de afzonderlijke componenten in de onder-
constructie zijn twee technische oplossingen beschikbaar. Hier-
voor biedt SFS naast de 'all in one' boorbevestiger SDA5 ook 
blindklinknagels aan. Beide bevestigingsoplossingen garanderen 
een hoge mate van flexibiliteit en staan voor geteste kwaliteit en 
veiligheid, inclusief de vereiste toelatingen en uitgebreide  
keuringscertificaten.

Voordelen die u zullen overtuigen
• Eén bevestiger voor alle toepassingen
• Uniek groot klembereik van 3,5 tot 8 mm
• Flexibel door uitwendige aangrijping SW8 en inwendige 

aangrijping SR2
• Groot boorvermogen tot 5 mm in aluminium
• Hoogwaardige A4-kwaliteit voor DIN-conforme toepassing 

(volgens DIN 18516-1)
• Een bevestiger voor glij- en vast punt
• Nieuwe bevestigergeometrie waarvoor octrooi is  

aangevraagd
• Geoptimaliseerde boorpunt verkort plaatsingstijden

Geoptimaliseerde 
boorpunt

Flexibel
Uitwendige aangrijping SW8 en 
inwendige aangrijping SR2

Octrooiaanvraag
Nieuwe bevestigergeometrie

Montage voor glij- en vast punt

Met de boorbevestiger SDA5 van SFS met de nieuwe bevesti-
gergeometrie, waarvoor octrooi is aangevraagd, en de geoptima-
liseerde boorpunt is een veilige en duurzame koppeling - bevesti-
ging van wandhouders van roestvrij staal of aluminium met 
aluminiumdraagprofielen mogelijk.

Bovendien biedt de SDA5 de mogelijkheid om de montage uit te 
voeren met de bekende en beproefde uitwendige aangrijping 
SW8 of met de speciale inwendige aangrijping SR2 van SFS. 
Met name op moeilijk toegankelijke plaatsen vereenvoudigt de 
inwendige aangrijping SR2 de montage aanzienlijk. 
Door de toepassing van hoogwaardige materialen van  
A4-kwaliteit voldoet de SDA5 aan de eisen van DIN 18516-1.

Productoverzicht

Vast punt
In het vaste punt (rond gat) kan 
de nieuwe boorbevestiger SDA5 
aanliggend of overdraaid worden 
bevestigd.

Glijpunt
Bij de koppeling van het alumini-
umdraagprofiel met de wand-
houder dient ervoor te worden 
gezorgd dat de boorbevestiger 
SDA5 in het midden van het slob-
gat overdraaid wordt gemonteerd, 
om een drukvrije montage te 
waarborgen. 

GlijpuntVast punt

Koppeling 
   voor onder 
constructies
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SDA5
Koppeling voor onderconstructies

SDA5 boorbevestiger

Productcode 
Type d l

Mate-
riaal

Boorver-
mogen Klemb. tmin

Aangeperste 
flens Artikelnr.

*SDA5/3,5-8-H13-S4- 5,5x 22 A4 5 mm
Aluminium 3,5-8 1,5 13 1507572

SDA5/3,5-16-H13-S- 5,5x 30 A4 5 mm
Aluminium 3,5-16 1,5 13 1565452

Toepassing

Universele boorbevestiger - voor de koop van wandhouders 
van roestvrij staal of aluminium en een aluminium  
draagprofiel. 
 
 
 

Materiaal

Roestvrij staal A4 (materiaalnummer1.4578) 

 

 *Keuringscertificaat
P-BWU02-1880004
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SN3
Koppeling voor onderconstructies

SN3 Boorbevestiger

Productcode 
Type d l Materiaal

Boorver-
mogen Klemb. Artikelnr.

SN3/42-S-7049/SR2- 4,8x 50,0 A4 3 mm
Aluminium 42 1508066

SN3/6-S-7049/SR2- 4,2x 13,0 A2 3 mm
Aluminium 6 848798

Toepassing

Voor de bevestiging van aluminium rails in combinatie met het 
horizontale facade systeem NH3 van SFS 
 
 
 

Materiaal

Roestvrij staal A4 (materiaalnummer 1.4578) 

 

Volgens DIN 7049
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ASO
Koppeling voor onderconstructies

ASO Blindklinknagel

Toepassing

Voor de koppeling van aluminiumelementen in de geventileerde 
gevel achterconstructie. Door de speciale geometrie van de  
sluitdoorn kunnen hoge dwarskrachten worden overgedragen 
op het bevestigingsmiddel. 
 

Material

Huls: aluminium AIMg3 (ENAW 5754) 
Doorn: roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4541) 
 

Voordelen die u zullen overtuigen

• Grote klembereik van 3,5 mm tot 7,0 mm
• Hoge belastingen en dwarskrachten
• Geschikt voor vaste punt en glijpunt

L

d

d1 D

h

Productcode 
Type d l Kop/Ø Boorgat Klemb. VPE Artikelnr.

ASO-D14-50140-L 5,0x 14,0 14 5,1 4,0-10,0 250 1516425

Keuringscertificaat 
P-BWU02-1880004

SFS | Bevestigingssystemen  | Koppeling voor onderconstructies
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SW3
Koppeling voor onderconstructies

Toepassing

Voor de bevestiging van draagrails op houten onderconstructies. 

 

 

Materiaal

Roestvrij staal A2 (materiaalnummer 1.4567) 
(AISI 304) 
 

SW3 boorbevestiger

Productcode 
Type d l Kop/Ø Torx VPE Artikelnr.

SW3-S-D11/R- 4,8x 38,0 11 T20 250 1563413

Koppeling voor onderconstructies | Bevestigingssystemen | SFS

Zie ook  
accessoires 
vanaf  p. 42
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Verankering voor   
  ondergronden
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SXRL – De veelzijdige bevestiger
voor diverse ondergronden
SFS biedt een specifiek assortiment producten voor de veran-
kering van houten en metalen onderconstructies op verschil-
lende ondergronden aan. Ook als het moeilijke of zelfs onbe-
kende ondergronden betreft, met ons assortiment pluggen 
hebben wij altijd een passende oplossing voor u. Uit de goed-
keuring die door bouw- en woningtoezicht is verstrekt voor 
deze gevelbevestiging blijkt dat deze producten optimaal ge-
schikt zijn voor een veeleisende toepassing. 

Verankering voor ondergronden | Bevestigingssystemen | SFS

Veelzijdig inzetbaar Optimale montage

Eenvoudige montage

Productoverzicht

Verankering voor   
  ondergronden
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SXRL
Verankering voor ondergronden

SXRL-FUS

Toepassing

Voor de bevestiging van gevelonderconstructies van metaal 
op beton of metselwerk. Unieke lamellentechniek voor  
betere prestaties in beton of metselwerk. Met galvanisch 
verzinkte veiligheidzeskantschroef van Fischer met  
aangevormde ring. 
 

Materiaal

Bevestiger: galvanisch verzinkt 
Plughuls: hoogwaardig polyamide 
 
 
 

ETA-07/0121
ETA-14/0297

Productcode 
Type d l

max. 
werk-
lengte Boorgat

Aandrij-
ving VPE Artikelnr.

SXRL-10 x 80 FUS 10x 80 70 10 SW 17 50 1492203

SXRL-10 x 100 FUS 10x 100 30 10 SW 17 50 1494422

SXRL-10 x 120 FUS 10x 120 50 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 140 FUS 10x 140 70 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 160 FUS 10x 160 90 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 180 FUS 10x 180 110 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 200 FUS 10x 200 130 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 230 FUS 10x 230 160 10 SW 17 50 –

SXRL-10 x 260 FUS 10x 260 190 10 SW 17 50 –

SXRL-14 x 80 FUS 14x 80 10 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 100 FUS 14x 100 30 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 120 FUS 14x 120 50 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 140 FUS 14x 140 70 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 160 FUS 14x 160 90 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 180 FUS 14x 180 110 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 200 FUS 14x 200 130 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 230 FUS 14x 230 160 14 SW 17 50 –

SXRL-14 x 260 FUS 14x 260 190 14 SW 17 50 –

SFS | Bevestigingssystemen | Verankering voor ondergronden

Alle pluggen ook vergrijkbaar als SXRL-T

-FUS -T
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SXR
Verankering voor ondergronden

SXR-FUS

Toepassing

Voor de bevestiging van gevelonderconstructies van metaal op 
beton of metselwerk. Eerste plug met lange schacht met 
ETA-goedkeuring voor redundante bevestigingssystemen. De 
SXR is als echte allrounder goedgekeurd voor een groot aantal 
bouwmaterialen. 
 
 

Materiaal

Bevestiger: galvanisch verzinkt 
Plughuls: hoogwaardig Polyamide 
 
 
 

ETA-07/0121

Productcode 
Type d l

max. wer-
klengte Boorgat

Aandrij-
ving VPE Artikelnr.

SXR-10 x 60-FUS 10x 60 10 10 SW 13/T40 50 1333512

SXR-10 x 80-FUS 10x 80 30 10 SW 13/T40 50 1333569

SXR-10 x 100-FUS 10x 100 50 10 SW 13/T40 50 1333570

SXR-10 x 120-FUS 10x 120 70 10 SW 13/T40 50 1333571

SX R-10 x 140-FUS 10x 140 90 10 SW 13/T40 50 1333572

SXR-10 x 160-FUS 10x 160 110 10 SW 13/T40 50 1333573

SXR-10 x 180-FUS 10x 180 130 10 SW 13/T40 50 1333574

SXR-10 x 200-FUS 10x 200 150 10 SW 13/T40 50 1333576

SXR-10 x 230-FUS 10x 230 180 10 SW 13/T40 50 1333577

SXR-10 x 260-FUS 14x 260 210 14 SW 13/T40 50 1333578

Verankering voor ondergronden | Bevestigingssystemen | SFS

Alle pluggen ook vergrijkbaar als SXRL-T

-FUS -T
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Doorsteekanker FAZ II / FAZ II GS
Verankering voor ondergronden

SXRL-FUS

Toepassing

Voor de bevestiging van metalen gevelconstructies op beton. 
De beproefde uitbreidingsclip leidt de lasten veilig in het beton 
en maakt het hoogste draagvermogen mogelijk. 
 

Materiaal

Bevestiger: galvanisch verzinkt 
Grotere afmetingen op aanvraag. 
Ook beschikbaar in A4 kwaliteit. 
 

ETA-05/0069

Productcode 
Type d l

max. wer-
klengte Boorgat

Aandrij-
ving VPE Artikelnr.

FAZII 10/10 10,0x 95 10 10 SW17 50 1526930

FAZII 10/20 10,0x 105 10 10 SW17 50 1553413

FAZII 8/10 GS 8,0x 75,0 10 8 SW13 50 1632673

FAZII 8/30 GS 8,0x 95 30 8 SW13 50 1632919

SFS | Bevestigingssystemen | Verankering voor ondergronden
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Krachtige mortel FIS V
Verankering voor ondergronden

Toepassing

De fischer Injectiemortel FIS V is de universele alleskunner die 
tegemoet komt aan de hoogste eisen. De styreenvrije 
vinylester-hybride mortel met de talrijke bevestigingselemen-
ten is goedgekeurd voor bevestigingen in gescheurd en 
ongescheurd beton alsmede metselwerk. 
 
 
 
 
 

Accessoires

De juiste oplossing voor elke bevestiging. Wij bieden u graag 
het juiste product aan voor uw toepassing en de nodige 
accessoires. 

Verankering voor ondergronden | Bevestigingssystemen | SFS
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MULTI-MONTI®
Voor toepassing buiten
Het MULTI-MONTI®-S Schroefanker is ontworpen voor de  
bevestiging van ballustrades op terrasse, wandhouders van 
aluminium/roestvrij staal op gevels of bekistingen in de tunnel-
bouw en garandeert duurzame veiligheid bij toepassin buiten.

Eenvoudige berekening
Met de SFS Design-dimensioneringssoftware is een optimale 
dimensionering van de verankeringen in het beton mogelijk, 
doordat alle mogelijke bevestigingsbreuken worden berekend 
met inachtneming van de geldende berekeningscodes.

Voordelen die u zullen overtuigen
• Snelle en eenvoudige montage
• Geen spreiddruk, daardoor kleinere rand- en asafstanden
• ETA-goedkeuring ETA05/0011
• Volledig demonteerbaar
• Geschikt voor zware gevels
• Bestand tegen maximale belastingen, ook in gescheurd beton.

Te downloaden op www.sfsintec.nl

MULTI-
 MONTI®

Innovative Schraubanker für 
Beton und Mauerwerk

Verankering voor ondergronden | Bevestigingssystemen | SFS

QR Code scannen & 
bekijk de catalogus
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MULTI-MONTI®-S-D14
Verankering voor ondergronden

MULTI-MONTI®-S-D14

Toepassing

Bevestiging ten behoeve van verankering in beton. 

 

Materiaal

Austenitisch roestvrij staal, kwaliteit AISI 316  
(European standard 1.4401) 
 

Dimensionering

Productcode 
Type d* l d0 tfix

Aandrij-
ving VPE Artikelnr.

MULTI-MONTI-S-D14 7,5x 85 6,0 20 T30 50 1480030

MULTI-MONTI-S-D14 7,5x 95 6,0 30 T30 50 1507796

MULTI-MONTI-S-D14 7,5x 115 6,0 50 T30 50 1507797

ETA-05/0011

h nomtfix
h1

d 0d

l
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MULTI-MONTI®-S
Verankering voor ondergronden

MULTI-MONTI®-S-D14

Toepassing

Bevestiging ten behoeve van verankering in beton. 

 

Materiaal

Austenitisch roestvrij staal, kwaliteit AISI 316  
(European standard 1.4401) 
 

Dimensionering

Productcode 
Type d* l d0 tfix

Aandrij-
ving VPE Artikelnr.

MULTI-MONTI-S 10,0x 85 8,0 10 SW16 25 1480024

MULTI-MONTI-S 10,0x 95 8,0 20 SW16 25 1564306

MULTI-MONTI-S 12,0x 100 10,0 10 SW18 25 1480026

MULTI-MONTI-S 12,0x 120 10,0 30 SW18 25 1564307

ETA-05/0011

d 0d

h nomtfix
h 1

l

 

Zie ook  
accessoires 
vanaf  p. 42
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Toebehoren
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Mondstuk 17/36

  
 
 

 
 

Mondstuk-glijpunt 
bij AccuBird®/ Powerbird®

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DG boormal

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DG mondstuk

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Reserveboor voor boormal DG

 

 

 
 
 
 
 
 

DG

Mondstuk

Centreermal

Afmeting Art.-Nr.

146 x 20 x 7,0 1320657

146 x 20 x 8,0 1320658

146 x 20 x 9,0 1320659

146 x 20 x 10,0 1321704

Benaming Art.-Nr.

voor TUF-S und TUC-S 1434977

Benaming Art.-Nr.

voor AP11, AP14, AP16, ASO-
D11 und ASO-D14 974620

voor SSO-D15 1291200

Toepassing Diameter Art.-Nr.

7 - 7,9 Ø 7.0 kpl. 1321195

8 - 8,9 Ø 8.0 kpl. 1321194

9 - 9,9 Ø 9.0 kpl. 1321193

10 - 10,9 Ø 10.0 kpl. 1321190

Benaming Diameter Art.-Nr.

HSS-DG-5,1x110 Ø 5,1 1257217

HSS-DG-4,1x110 Ø 4,1 1380545

Mondstuk-glijpunt voor 
Alucobond bij AccuBird®/ Powerbird®

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centreermal boor

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centreermal schroef ZLSLA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benaming Art.-Nr.

voor AP11 & ASO-D11 1429523

voor AP14 & ASO-D14 1414585

voor AP16 1429551

Benaming Art.-Nr.

Ø 5.1 mm 701532

Benaming Art.-Nr.

Ø 5.1 mm 1090740Toebehoren
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GESIPA AccuBird® Pro

Art.-Nr. 1435447

 

Accu schroefmachine 
ABS 18 Q Select

Art.-Nr. 1603598

 

Power Accu 
Li-Ion 14,2V1.3AH

Art.-Nr. 1434921

 

GESIPA PowerBird® Pro

Art.-Nr. 1450810

 
 

Accu metalen schroefmachine 
ASCS 6.3 Select

Art.-Nr. 1354486

 
 

Power Accu 
Li-Ion 14,2V2,6AH

Art.-Nr. 1457269

 
 

 
RM-20

Art.-Nr. 839603

 
 

GESIPA AccuBird®

Art.-Nr. 1434898

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESIPA PowerBird®

Art.-Nr. 1457186

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klink- en plaatsingsgereedschap

Schroefmachine

Inkl. 2 accu's en snellader nkl. 2 accu's en snellader
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Bitgrootte SR2

 

Schroefbits

Bitgroote T20W

 

Bitgrootte T25W

 

Bitgroote T40

 
Bit Opname Lengte Art.-Nr.

T40-25 Hex 1/4“ 25 769474

T40-70 Hex 1/4“ 70 1565271

T40-90 Hex 1/4“ 90 654614

Bit Opname Lengte Art.-Nr.

T20W-25 Hex 1/4“ 25 53075

T20W-50 Hex 1/4“ 50 53076

Bit Opname Lengte Art.-Nr.

T25W Hex 1/4“ 25 7662

voor SXR-FUS, SXR-FUR, MBvoor SX-D12, SLA5-D11voor TW-S, TW-A4, SLA3

Bit Opname Lengte Art.-Nr.

SR2-25 Hex 1/4“ 25 1146918

SR2-49 Hex 1/4“ 49 1146921

SR2-150 Hex 1/4“ 150 1146923

voor SDA5

Voegband

Productcode 
Type Dikte Breedte Rol Artikelnr.

EPDM-voegband- 0,75- 60- 250000 1591173

EPDM-voegband- 0,75- 70- 250000 1591174

EPDM-voegband- 0,75- 100- 250000 1591175

EPDM-voegband- 1,3- 70- 250000 1591176

EPDM-voegband- 0,75- 110- 250000 1591177

EPDM-voegband- 1,3- 110- 250000 1591178

EPDM-voegband- 1,3- 120- 250000 1591180

EPDM-voegband- 1,3- 190- 250000 1591183

EPDM-voegband-zelfklevend 0,8- 60- 250000 1591186

EPDM-voegband-zelfklevend 0,8- 70- 250000 1591187

EPDM-voegband-zelfklevend 0,8- 100- 250000 1591188

EPDM-voegband-zelfklevend 0,8- 110- 250000 1591189

EPDM-voegband-zelfklevend 1,3- 70- 250000 1591190

EPDM-voegband-zelfklevend 1,3- 110- 250000 1591191

Bits 1/4“- zeskant

Bits 1/4“- vierkant

Voegband EPDM
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Accessoires

Productcode 
Type d l Kl

min.  
diepte Boorgat VPE Artikelnr.

MDH- 8x 60 40 20 8,0 250 523835

MDH- 8x 80 60 20 8,0 250 523836

MDH- 8x 100 80 20 8,0 250 523837

MDH- 8x 120 100 20 8,0 250 523838

MDH- 8x 140 120 20 8,0 200 1234497

MDH- 8x 160 140 20 8,0 200 1234498

MDH- 8x 180* 150 30 8,0 250 523841

MDH- 8x 200* 170 30 8,0 250 523843

MDH- 8x 220* 190 30 8,0 250 523844

MDH- 8x 240* 210 30 8,0 250 523845
* tweedelig, op aanvraag

Onderlegring U

  
 
 

 

 
 

FTC-CP Anticorrosiespray

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cellenbeton GBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassing Afmeting VPE

DIN 522 A2 11,5 x 21 x 1,5 500

boorgat
min. boorgatdiepte bij 
doorsteekmontage

geschikt voor VPE

10 x 80 85
SXR 10 x 52 
SXR 10 x 60 
SXR 10 x 80

25

10 x 100 105 SXR 10 x 100 25

10 x 135 140 SXR 10 x 120 25

10 x 160 165 SXR 10 x 140 
SXR 10 x 160 25

10 x 185 190 SXR 10 x 180 25

10 x 230 235 SXR 10 x 200 
SXR 10 x 230 25

Geschikt voor: SXR 10, SXRL 10

De fischer Anticorrosiespray FTC-CP beschermt, 
overeenkomstig de bouwtechnische keuringseisen 
aan gevelverankeringen, gegalvaniseerde construc-
tiepluggen tegen corrosie. De niet-druppelende 
spray voorkomt op vakkundige wijze het binnen-
dringen van vocht de schacht van de plug bijvoorbe-
eld de SXR of SXRL

Beschrijving inhoud / ml VPE Artikelnr.

Anticorrosiespray
FTC-CP, zwart 500 12 1333589

MDH Isolatie houders (Kunststof)
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Gevel Mock Up's
VHF Mock Up KX03

VHF Mock Up NH3GRVHF Mock Up KX06

Gevel Mock Up Systeem KX01, paneel zichtbaar bevestigd 
met rivets. Standaard mock-up met Acryl paneel. Mockup met 
ander paneel mogelijk (op aanvraag). 

Gevel Mock Up Systeem KX06, paneel zichtbaar bevestigd 
met schroeven TW-S op aluminium/houten draagstructuur . 
Standaard mock-up met Acryl paneel. Mockup met ander pa-
neel mogelijk (op aanvraag). 

Gevel Mock Up Systeem NH3GR, paneel onzichtbaar beves-
tigd doormiddel van verlijming. Standaard mock-up met Acryl 
paneel. Mockup met ander paneel mogelijk (op aanvraag). 

Gevel Mock Up Systeem KX03, paneel onzichtbaar bevestigd 
met TUF-S. Standaard mock-up met Acryl paneel. Mockup met 
ander paneel mogelijk (op aanvraag). 

Dimensie Externe afmetingen Artikelnr.

Paneel 400 x 300 mm 430 x 300 x 136 mm 1623396

Dimensie Externe afmetingen Artikelnr.

Paneel 400 x 300 mm 430 x 300 x 175 mm 1623399

Dimensie Externe afmetingen Artikelnr.

Paneel 390 x 300 mm 430 x 300 x 152 mm 1623400

Dimensie Externe afmetingen Artikelnr.

Paneel 400 x 300 mm 430 x 300 x 163 mm 1623398

VHF Mock Up KX01
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Onze gevelplanner
Gebruik onze gevelplanner voor een projectspecifieke, voorlopige  
dimensionering van de gevel.

De eisen die worden gesteld aan gevelsystemen, variëren van geval tot geval 
en zijn afhankelijk van factoren zoals de plaatselijke windbelasting, de  
gebouwhoogte, de ondergrond, het gekozen bekledingsmateriaal en het be-
kledingsvlak. Alle gevelsystemen van SFS kunnen constructief worden aan-
gepast aan de projectspecifieke eisen. Neem via bnl.info@sfsintec.biz nog 
vandaag contact met ons op. 

Iedere gevel is anders

Optimaliseer uw gevelconcept door de projectchecklist van SFS in te vullen 
en ons toe te sturen (bij voorkeur met AutoCAD-tekeningen, aanzichten en 
doorsneden), zodat wij een idee krijgen van de eisen die u aan uw bekleding 
stelt. Op basis daarvan kunnen wij een specifieke SFS-geveloplossing voor 
uw project uitwerken, met de normen per m², statische berekeningen en  
informatie over de uitvoering van het achterconstructiesysteem.

Statische berekeningen

Bij een statische berekening worden de dynamische krachten (b.v windbelas-
ting) en statische belastingen (gewicht van het gevelmateriaal) onder  
concrete projectomstandigheden vastgesteld. In de civiele techniek wordt 
ervan uitgegaan dat statische systemen niet bewegen en dat hun toestand 
niet verandert. Om deze redenen waarborgt een statische berekening dat het 
systeem, bestaande uit wandconsoles en overige componenten, onder de 
desbetreffende omstandigheden niet beweegt en bestand is tegen de  
voorziende belasting. 
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Onze service

 

 

 

 

Offerte

Order

Referentievlak
Voorlopige 
statische analyse

Systeemschets OfferteAdvisering 〉

〉 〉 〉 〉 〉

〉 〉 〉

Planning
Achterconstructie Orderbevestiging LeveringStatica Maatvoering (klant) Paneelplanning
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• Flexibel afgestemd op uw behoefte 
Om ervoor te zorgen dat u altijd en snel kunt handelen, 
houden wij een uitgebreid assortiment bevestigingsmid-
delen voor u op voorraad. Hierdoor is een nauwkeurige, 
stuksgewijze levering ook van de kleinste hoeveelheden 
(minder - hoeveelheden) altijd mogelijk en binnen korte 
tijd leverbaar. 

• Leveringen 
Standaardlevering binnen 1 tot 3 dagen na ontvangst 
van de bestelling.* Op verzoek leveren wij ook recht-
streeks op de bouwplaats. Alle informatie wordt per sms 
rechtstreeks toegezonden. Dat zorgt voor korte lijnen,  
vlotte processen en afwikkeling binnen de overeengeko-
men termijn. 

• Retouren 
Het product kan na voorafgaande afstemming uit cou-
lance worden teruggenomen. Voorwaarde is dat het pro-
duct rechtstreeks door ons is geleverd en zich nog in de 
originele, niet geopende verpakking bevindt. Facturatie 
mag niet langer dan 12 maanden daarvoor hebben plaats-
gevonden.

Snel, flexibel en klantgericht - SFS creëert perfecte om-
standigheden om ervoor te zorgen dat u tijds- en kosten-
besparend kunt werken en zelfs in tijdskritische situaties 
adequaat kunt handelen.

Leveringsprogramma op maat -  
levering rechtstreeks op de bouwplaats  „just in time“



 Bevestigingssystemen | SFS 51

Bestel- en leverservice Prijs (Euro)

Expresbezorging door pakketdienst (op de eerstvolgende dag) 
de volgende dag 
voor 12:00 uur 
voor 10:00 uur 
tussen 8:00 en 9:00 uurr

Bezorging met afwijkend verzendadres (rechtstreekste levering) 

Bezorging op zaterdag

 
+10,00  
+20,00  
+25,00  
+45,00 

+5,00 

+15,00 

Expresbezorging door transporteur (op de eerstvolgende dag) 
de volgende dag 
voor 12:00 uur 
voor 10:00 uur

Bezorging met afwijkend verzendadres (rechtstreekste levering)

 
+15,00  
+35,00  
+75,00 

+5,00 

Bezorging  op bouwplaatsesn

Verrekening minderhoeveelheden (per post)

Minderhoeveelheden (per post)

Retouren uit coulance, vrijgegeven en aangemeld

Ophalen door transporteur (per europallet)

Ophalen door pakketdienst (per doos)

+15,00 

+25,00 

+5,00 

20% van de orderwaarde (mind. 50,00) 

+5,00 

+10,00 



SFS BNL
Division Construction
Grasbeemd 14
5705 DG Helmond

T +31 (0)492 597 414 

bnl.info@sfsintec.biz 
www.sfsintec.nl


