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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

 Zelfborende
 Schroeven 	
     DD-range

Voor bevestiging van sandwichpanelen,  
flashings én geprofileerde platen. 2023
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Zelfborende schroeven 
DD-range 

De economische optie die aan  
al uw eisen voldoet.

De DD-range bevestigingsmiddelen van SFS zijn een goede 
keuze voor wie op zoek is naar gecertificeerde, kwalitatief 
hoogwaardige gevelschroef tegen een betaalbare prijs én met 
een breed toepassingsgebied. 

 
Met een boorcapaciteit van 2 - 12 mm in staal. Te gebruiken in 
hout en zelfs in voorgeboord beton. De DD zelfborende 
schroeven worden vervaardigd met behulp van een 
milieuvriendelijk en efficiënt koud vervormingsproces, dat garant 
staat voor precisiewerk en minimaal afval. Door zijn goede 
eigenschappen heeft onze range een breed toepassingsgebied 
ondersteund door de noodzakelijke ETA-certificering.  
 

Een centraal magazijn voor Europa, aangevuld met een 
poedercoatingfabriek, garandeert de ongeëvenaarde snelheid 
van levering, zelfs van grote hoeveelheden op maat gemaakte 
schroeven volgens de eisen van de klant.  
 
 
Scan de QR code en leer onze producten kennen. 

COMPETITIVE
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5CLmet

L4.
8

HEX 8

Kenmerken en Voordelen

•	 Zelfborende bevestiger geschikt voor installatie van overlappen en zetwerk.

Toepassing

Overlap bevestiging van geprofileerde platen

Overlap bevestiging van sandwichpanelen

Bevestiging van zetwerk aan sandwichpanelen

Bevestiging van zetwerk aan geprofileerde panelen

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Component 1 (tI/tnI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Staal 0.50–1.25 Staal 0.50–1.25    2.50

Certificering

DD2-4.8

ETA-22/0605
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Koolstofstalen bevestiger
aan staal

Product code VPE L CL met T14

DD2-T14-4,8×20 5000 20 0–8 1695916

DD2-T14-4,8×20 250 20 0–8 1696441
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. of dragend klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessoires / Toebehoren

Product code VPE Aandrijving Kopvorm

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" SW8 1667322

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160
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L

8CLmet

CLtimb

5.
5 HEX 8

Kenmerken en Voordelen

•	 Zelfborende bevestiger geschikt voor de installatie van geprofileerde platen.

Toepassing

Bevestiging van geprofileerde platen aan metalen profielen

Bevestiging van geprofileerde platen aan metalen daken

en binnendozen

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Component 1 (tI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Staal 0.50–2.0 Staal 1.25–4.0    5.0

Certificering

DD5-5.5

ETA-22/0605
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Koolstofstalen bevestiger
aan staal

Product code VPE L CL met T16

DD5-T16-5,5×25 3000 25 0–9 1695927

DD5-T16-5,5×25 250 25 0–9 1696445

DD5-T16-5,5×32 2500 32 0–16 1695928

DD5-T16-5,5×32 250 32 0–16 1696446

DD5-T16-5,5×38 2500 38 0–22 1695929

DD5-T16-5,5×38 250 38 0–22 1696447

DD5-T16-5,5×50 2000 50 0–34 1695930

DD5-T16-5,5×50 250 50 0–34 1696448

DD5-T16-5,5×60 1500 60 0–44 1695941

DD5-T16-5,5×60 250 60 0–44 1696449
t fi×, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. of dragend klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessoires / Toebehoren

Product code VPE Aandrijving Kiopvorm

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" SW8 1667322

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160
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5.
5

L

CLmet 15

HEX 8

Kenmerken en Voordelen

•	 Zelfborende bevestiger geschikt voor de installatie van geprofileerde platen.

Toepassing

Bevestiging van geprofileerde platen aan metalen balken.

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Component 1 (tI) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Staal 0.50–2.0 Staal 3.0–10.0    12.0

Certificering

DD12-5.5

ETA-22/0605
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wijzigingen aan te brengen.

Koolstofstalen bevestiger
aan staal

Product code VPE L CL met T16

DD12-T16-5,5×32 2500 32 0–9 1695942

DD12-T16-5,5×32 250 32 0–9 1696787

DD12-T16-5,5×38 2500 38 0–15 1695944

DD12-T16-5,5×38 250 38 0–15 1696788

DD12-T16-5,5×50 2000 50 0–27 1695945

DD12-T16-5,5×50 250 50 0–27 1696821

DD12-T16-5,5×60 1500 60 0–37 1695949

DD12-T16-5,5×60 250 60 0–37 1696823
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. of dragend klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

Accessoires/Toebehoren

Product code VPE Aandrijving Kopvorm 

SOK-IT-¼"-57-6Nm 1 ¼" SW8 1667323

SOK-IT-¼"-57-8Nm 1 ¼" SW8 1667322

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160
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8

CLmet, max.

CLmin.

L

TL

5.
5

HEX 8

6.
3

CLtimb, max.

Kenmerken en Voordelen

•	 Zelfborende bevestigers geschikt voor installatie van sandwichpanelen
•	 Fixatie van buitenplaat sandwichpaneel als gevolg van ondersteuningsdraad

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen op stalen profielen

Bevestiging van sandwichpanelen op hout

Bevestging van profielplaten op stalen balken

Bevestiging van profielplaten op hout

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Component 1 (tI / tNII) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Sandwichpaneel ≥0.40 Staal 1.25–4.0 6.0

Hout lef ≥25.0 –

Certificering

ETA-21/0784

Documentatie

Goedkeuringsdocument (ETA) I Prestatieverklaring (DoP)

DDC5-5.5
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Koolstofstalen bevestiger 
aan staal

Product code VPE L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL T19

DDC5-T19-5,5×75 1000 75 35–58 35–54/56 20–63 20–38 28 1685652

DDC5-T19-5,5×75 100 75 35–58 35–54/56 20–63 20–38 28 1685753

DDC5-T19-5,5×105 600 105 45–88 45–84/86 30–93 30–68 48 1685653

DDC5-T19-5,5×105 100 105 45–88 45–84/86 30–93 30–68 48 1685754

DDC5-T19-5,5×120 600 120 60–103 60–99/101 45–108 45–83 48 1685654

DDC5-T19-5,5×120 100 120 60–103 60–99/101 45–108 45–83 48 1685755

DDC5-T19-5,5×155 500 155 95–138 95–134/136 80–143 80–118 48 1685657

DDC5-T19-5,5×155 100 155 95–138 95–134/136 80–143 80–118 48 1685756

DDC5-T19-5,5×175 400 175 105–158 105–154/156 90–163 90–138 58 1685659

DDC5-T19-5,5×175 100 175 105–158 105–154/156 90–163 90–138 58 1685757

DDC5-T19-5,5×200 400 200 130–183 130–179/181 115–188 115–163 58 1685672

DDC5-T19-5,5×200 100 200 130–183 130–179/181 115–188 115–163 58 1685758

DDC5-T19-5,5×245 100 245 175–228 175–224/227 160–233 160–208 58 1743037

DDC5-T19-5,5×285 100 285 215–268 215–264/267 160–273 200–248 58 1743038
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. van dragende klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)
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15CLmet, max.

CLmet, min.

L 5.
5

HEX 8

6.
3

Kenmerken en voordelen

•	 Zelfborende bevestigers geschikt voor installatie van sandwichpanelen
•	 Fixatie van buitenplaat sandwichpaneel door ondersteuningsdraad

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen op stalen balken

Bevestiging van profielplaten op stalen balken

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

Component 1 (tI / tNII) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Sandwichpaneel ≥0.40 Staal 3.0–10.0 12.0

Certificering

ETA-21/0784

Documentatie

Goedkeuringsdocument (ETA) I Prestatieverklaring (DoP)

DDC12-5.5
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
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Koolstofstalen bevestiger  
aan staal

Product code VPE L CL met t fix, met T19

DDC12-T19-5,5×75 1000 75 27–52 27–42/49 1685676

DDC12-T19-5,5×75 100 75 27–52 27–42/49 1685759

DDC12-T19-5,5×105 600 105 47–82 47–72/79 1685680

DDC12-T19-5,5×105 100 105 47–82 47–72/79 1685760

DDC12-T19-5,5×120 600 120 52–97 52–87/94 1685684

DDC12-T19-5,5×120 100 120 52–97 52–87/94 1685761

DDC12-T19-5,5×155 500 155 87–132 87–122/129 1685685

DDC12-T19-5,5×155 100 155 87–132 87–122/129 1685762

DDC12-T19-5,5×175 400 175 107–152 107–142/149 1685686

DDC12-T19-5,5×175 100 175 107–152 107–142/149 1685763

DDC12-T19-5,5×200 400 200 122–177 122–167/174 1685688

DDC12-T19-5,5×200 100 200 122–177 122–167/174 1685764

DDC12-T19-5,5×245 100 245 162–217 162–207/214 1743039

DDC12-T19-5,5×285 100 285 202–257 202–247/254 1743040
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. of lastdragend klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)

SF
S

S
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L

6.
3

CLtimb, max.

CLcon, max./CLmet, max. 7

TL

CL, min.

HEX 8

Kenmerken en Voordelen

•	 Zelftappende bevestiger geschikt voor de installatie van geprofileerde platen, sandwichpanelen en binnendozen.

Toepassing

Bevestiging van geprofileerde platen aan metalen profielen, hout, beton

Bevestiging van sandwich panelen aan metalen profielen, hout, beton

Bevestiging van metalen profielplaten en binnendozen aan hout, beton

Component 1 (tI / tNII) Component 2 (tII) Σ max tI + tII

Voorgeboord staal 0.50–1.50 Voorgeboord staal 0.63–3.0 4.50

– – Hout lp ≥25.0 –

– – Voorgeboord beton lcon ≥20.0 –

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Verzinkt

Afdichtring: Koolstofstaal, EPDM dichting

MDW-6.3

Certificering

Bevestiger Ø 6.30

Voorboren Ø Zie tabel

Inbreng diepte Hout ≥20.0

Beton 20/30/40

ETA-21/0784

 
* Heeft alléén betrekking op houten en/of stalen  
onderconstructie.
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

Koolstofstalen bevestiger
aan staal en hout

Product code VPE L CL met t fix, met CL timb t fix, timb TL T19

MDW-T19-6,3×35 2500 35 0–25 0–22/24 0–25 0–5 35 1695956

MDW-T19-6,3×35 250 35 0–25 0–22/24 0–25 0–5 35 1696830

MDW-T19-6,3×45 2000 45 0–35 0–32/34 0–35 0–15 45 1695957

MDW-T19-6,3×45 250 45 0–35 0–32/34 0–35 0–15 45 1696841

MDW-T19-6,3×60 1500 60 3–50 3–47/49 0–50 0–30 55 1695960

MDW-T19-6,3×60 250 60 3–50 3–47/49 0–50 0–30 55 1696843

MDW-T19-6,3×75 1000 75 18–65 18–62/64 3–65 3–45 55 1695962

MDW-T19-6,3×75 250 75 18–65 18–62/64 3–65 3–45 55 1696845

MDW-T19-6,3×95 600 95 38–85 38–82/84 23–85 23–65 55 1695964

MDW-T19-6,3×95 250 95 38–85 38–82/84 23–85 23–65 55 1696847

MDW-T19-6,3×105 600 105 48–95 48–92/94 33–95 33–75 55 1695965

MDW-T19-6,3×105 100 105 48–95 48–92/94 33–95 33–75 55 1696849

MDW-T19-6,3×125 500 125 68–115 68–112/114 53–115 53–95 55 1695966

MDW-T19-6,3×125 100 125 68–115 68–112/114 53–115 53–95 55 1696851

MDW-T19-6,3×145 500 145 88–135 88–132/134 73–135 73–115 55 1695967

MDW-T19-6,3×145 100 145 88–135 88–132/134 73–135 73–115 55 1696853

MDW-T19-6,3×175 400 175 118–165 118–162/164 103–165 103–145 55 1695968

MDW-T19-6,3×175 100 175 118–165 118–162/164 103–165 103–145 55 1696854

MDW-T19-6,3×200 400 200 143–190 143–187/189 128–190 128–165 55 1695969

MDW-T19-6,3×200 100 200 143–190 143–187/189 128–190 128–165 55 1696855

MDW-T19-6,3×245 400 245 193–235 193–232/234 178–235 178–215 50 1695970

MDW-T19-6,3×245 100 245 193–235 193–232/234 178–235 178–215 50 1696856
t fix, met: CL met, min.– (CL met, max. –tII, max. of dragend klembereik volgens ETA) / (CLmet, max. –tII, min.)
t fix, timb: CL timb, min.– (CL timb, max. –lef, min.)
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

Koolstofstalen bevestiger
aan beton

Product code VPE L CL con t fix, con TL T19

MDW-T19-6,3×35 2500 35 0–25 0–5 35 1695956

MDW-T19-6,3×35 250 35 0–25 0–5 35 1696830

MDW-T19-6,3×45 2000 45 0–35 0–15 45 1695957

MDW-T19-6,3×45 250 45 0–35 0–15 45 1696841

MDW-T19-6,3×60 1500 60 0–50 0–10/30 55 1695960

MDW-T19-6,3×60 250 60 0–50 0–10/30 55 1696843

MDW-T19-6,3×75 1000 75 5–65 5–25/45 55 1695962

MDW-T19-6,3×75 250 75 5–65 5–25/45 55 1696845

MDW-T19-6,3×95 600 95 25–85 25–45/65 55 1695964

MDW-T19-6,3×95 250 95 25–85 25–45/65 55 1696847

MDW-T19-6,3×105 600 105 35–95 35–55/75 55 1695965

MDW-T19-6,3×105 100 105 35–95 35–55/75 55 1696849

MDW-T19-6,3×125 500 125 55–115 55–75/95 55 1695966

MDW-T19-6,3×125 100 125 55–115 55–75/95 55 1696851

MDW-T19-6,3×145 500 145 75–135 75–95/115 55 1695967

MDW-T19-6,3×145 100 145 75–135 75–95/115 55 1696853

MDW-T19-6,3×175 400 175 105–165 105–125/145 55 1695968

MDW-T19-6,3×175 100 175 105–165 105–125/145 55 1696854

MDW-T19-6,3×200 400 200 130–190 130–150/170 55 1695969

MDW-T19-6,3×200 100 200 130–190 130–150/170 55 1696855

MDW-T19-6,3×245 400 245 180–235 180–195/215 50 1695970

MDW-T19-6,3×245 100 245 180–235 180–195/215 50 1696856
t fix, con: CL con, min.– (CL met, max. –hnom, min.)
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

Voorboor diameter

Toepassing Staal/Staal Staal/Hout Beton

Component 1 (tI) 0.5–1.50 0.5–1.50 0.50–1.50

Component 2 (tII)
0.63 0.75 0.88–1.25 1.50–3.0 ≥35.0

–
2×0.75–2×1.0 2×1.25–2×1.5

S280GD – S450GD (EN10346)
HX300LAD to HX460LAD (EN10346)

Hout
(EN14081)

Beton
C20/25

Voorboor Ø 3.50 4.0 4.50 5.0 4.0 5.0

Accessoires / Toebehoren

Product code VPE Aandrijving Kopvorm

E308-¼"-50 1 ¼" HEX8 1646160
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

SOK-IT

	

Applicatie

Installatie van bevestigers met diameter 4.8-6.3mm

6Nm instelmoment voor roestvaststalen bevestiger (zwart)

8Nm instelmoment voor staal verzinkte bevestiger (koper)

Geen instelmoment voor bevestiger (rood)

Eigenschappen en voordelen

•	 Geen brekende bevestigers door gebruik van gelimiteerd aandraaiings moment.
•	 Betrouwbaar bevestigen met gebruik van standaard schroefmachines en slagmoer machines.
•	 Garandeerd elke keer betrouwbare bevestiging door gecontroleerd aandraaimoment.
•	 Twee verschillende vooraf ingestelde aandraai momenten (6+8Nm) voor verschillende aandraaimomenten en bevestigers.	
•	 Indien correct gebruikt 5000 stuks gegerandeerde installaties op vooraf ingesteld moment.	

Materiaal

Met  ¼" aansluiting

Met borgfunctie middels metalen balletje

Certificeringen

L

HEX 8

¼"

Ø 14.5
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

Multi Serie – klantgericht ontwerp 

De producten van de SFS Multi Serie zijn bijzonder gebruiksvriendelijk in diverse toepassingen. Het zijn goede 
allround producten, die een eenvoudige plaatsing, technische prestaties en gebruiksgemak bieden. 

Gekleurde bevestigers – alle varianten beschikbaar

SFS biedt een breed scala aan gekleurde bevestigingsmaterialen, nat geverfd of met een poedercoating. Het 
coatingproces zorgt voor een robuuste afwerking die uitstekend bestand is tegen weersinvloeden én kleursta-
biliteit biedt bij externe toepassingen (buiten).

Eigenschappen 
Legenda
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Alle afmetingen in mm
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten te gebruiken, moeten alle specificaties en
berekeningen worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en moeten de lokale voorschriften in
acht worden genomen. Dit document is onderhevig aan herziening. Wij behouden ons het recht voor om technische
wijzigingen aan te brengen.

Alle informatie is niet bindend en zonder garantie. Voordat de producten worden gebruikt, moeten alle specificaties en berekeningen worden 
gecontroleerd door een bevoegd persoon en moeten de plaatselijke voorschriften in acht worden genomen. Dit document kan worden herzien. 
Technische wijzigingen voorbehouden.

SFS Group the Netherlands 
Divisie Constructie
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond 

+31 (0)492 597 414
bnl.info@sfs.com 
www.bnl.sfs.com
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