
Voor de bevestiging van stalen en aluminium dakprofielen

Ruiters



Ruiters

 

Toepassing

Bevestiging van stalen of aluminium dakprofielen. Het gebruik van deze ruiters werkt overtrek verhogend.

Materiaal Aluminium, 1mm ALMG3 half hard

Tekening R: Radius, B: Breedte, H: Hoek°

Kleuren

RAL 3009, 7016, 8004, 8012, 8019, 9002, 9006

RAL speciale kleuren 1015, 3000, 3005, 3011, 3020, 5008, 1009, 5010, 5014, 5017, 6003, 6005, 6007,  
6009, 6011, 6020, 7005, 7012, 7015, 7022, 7024, 7031, 7032, 7035, 7038, 7042,  
8011, 8014, 8016, 8017, 9001, 9005, 9007, 9010, 9011, S300 Ziegelrot, S100 Grün.  

*Afwijkende RAL Kleuren op aanvraag.

Voordelen

• Zeer goede uv-bestendigheid
• Lange levensduur
• Goed bestand tegen zuren
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Profiel tekening 1

Omschrijving Radius° VPE st. Art. Nr  

CA-R24 24 100 1673710

Profielen tekening 2

Omschrijving Breedte mm Hoek° VPE st. Art. Nr  

CA-W20/35 20 20 100 1673998

CA-W23/30 23 30 100 1674107

CA-W25/27 25 27 100 1673794

CA-W25/27-RAL7016 25 27 100 1674830

CA-W25/27-RAL7024 25 27 100 1674842

CA-W25/27-RAL8012 25 27 100 1674844

CA-W25/27-RAL9016 25 27 100 1674846

CA-W41/17 41 17 100 1674108

CA-W41/17-RAL7016 41 17 100 1674847

CA-W41/17-RAL9006 41 17 100 1674848

CA-W41/32 41 32 100 1673760

CA-W41/32-RAL7016 41 32 100 1674851

CA-W41/32-RAL8011 41 32 100 1674852

CA-W41/32-RAL8012 41 32 100 1674854

CA-W41/32-RAL9002 41 32 100 1674856

CA-W41/32-RAL9006 41 32 100 1674858

CA-W54/32 54 32 100 1674112

CA-W54/32-RAL3000 54 32 100 1674861

CA-W54/32-RAL7016 54 32 100 1674862

CA-W54/32-RAL9006 54 32 100 1674863

CA-W26/15 26 15 100 1674103

CA-W26/15-RAL3009 26 15 100 1674865

CA-W26/15-RAL7016 26 15 100 1674866

CA-W26/15-RAL8012 26 15 100 1674867

CA-W26/15-RAL8014 26 15 100 1674868

CA-W26/15-RAL9002 26 15 100 1674869

CA-W26/15-RAL9006 26 15 100 1674870

 



Productinformatie Schuimband

Eigenschappen Specificatie Specificatie

Materiaal Schuimband

Basis EPDM - CR closed cell

Kleur Zwart

Dichtheid ISO 845 110 - 150 kg/m3

Drukvastheid ASTM D 1056 20-50 (Ø 35)  kPa

Wateropname ASTM D 1056 <8 (Ø 4)%

Uittrekbaarheid ISO 1798 >150%

Lineaire krimp <5 (Ø 3)%

168u / 70 °C%

Komprimerings set ASTM D 1056 ≥25 (Ø 16)%

50% / 22u / 23°C

Treksterkte ISO 1798 400 kPa

Temperatuur bereik -40 / +80°C

Brandveiligheid FMVSS302 Brandsnelheid < 100 mm/min

Productinformatie Natlakkering

Eigenschappen Specificatie

Materiaal Aluminium met EPDM-dichting

Brand weerstand Klasse A1 niet brandbaar

Vastheid H42 / H44 / H46 / H48 / H111  

volgens de EN-Norm 10002

Laag Polyester; PU / PA; Polyerethan; 

Polyamid, PVDF

Kleurrange Kleuren permanent beschikbaar vanaf 500 kg klantspecifieke productie

Beschermfolie UV-bestendig ca 80 µm, 6 maanden

Kwaliteit Volgens alle europese normen
• ECCA
• EN 1396
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