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Uw betrouwbare partner  
voor bevestigingen in en  
rond de bouwschil
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Mechanische  
bevestiging op platte daken

Industriële 
lichtmetaalbouw

Scharniertechniek

SFS is dé specialist voor de mechanische bevestiging van dakbanen op iedere ondergrond.

SFS beschikt over een breed productassortiment voor de vervaardiging van  
hoogwaardige en innovatieve binnen- en voordeurscharnieren. 

 
Geventileerde gevel

SFS levert een hoogwaardig assortiment voor alle niveaus  
op het gebied van geventileerde gevels.

Raamproductie en  
raammontage

In de raamproductie-industrie staat SFS bekend als  
specialist op het gebied van beslag- en verstevigings schroeven.

Het productassortiment op het gebied van industriële lichtmetaalbouw omvat alle  
benodigde bevestigers voor daken en gevels.

SFS presenteert zich als een complete aanbieder met een 
breed productassortiment op het gebied van houtbouw.

Constructieve 
houtbouw

SFS houtbouw



Hout 
  bouw



5

Constructief & creatief

Timmermannen en houtskeletbouwers
SFS heeft haar uitgebreide productassortiment gecompleteerd 
met nieuwe, sterke bevestigers voor timmerwerk en 
houtskeletbouw. De grote verscheidenheid aan kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen biedt veel extra gebruiksvoordelen 
voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. 

• Groot aantal toepassingsgebieden
• Revolutionaire schroefdraadgeometrie 
• Uitgebreid assortiment
• Hoge mate van efficiëntie
• Eenvoudige en betrouwbare maatvoering

Civieltechnische houtbouw
De beproefde bevestigingssystemen van SFS voor de civiel-
technische houtbouw bieden efficiënte en veilige oplossingen 
voor sterke verbindingen en verstevigingen in de houtbouw. Het 
assortiment vormt een overtuigende basis voor innovatieve  
vormgevingsconcepten in de houtbouw.

• Breed toepassingsspectrum
• Zeer hoog draagvermogen
• Snelle, veilige en efficiënte verwerking
• Systemen met bouwfysische en esthetische voordelen
• Betrouwbare planningshulpmiddelen

Efficiënt en sterk –  
de bevestigingsoplossingen op maat 
van SFS voor de moderne houtbouw 
maken een efficiënte vormgeving 
en een veilige toepassing mogelijk, 
zonder dat daarbij compromissen 
hoeven te worden gesloten.

SFS houtbouw
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SFS houtbouw

Planningshulpmiddelen &  
toebehoren
De uitgebreide informatiebladen, 
de bedienersvriendelijke 
maatvoeringssoftware en de 
toepassingsadvisering bieden 
u al tijdens de planningsfase 
ondersteuning.

Altijd een fraaie vormgeving met het passende  
toebehoren
Het professionele assortiment wordt doelmatig aangevuld 
met krachtig toebehoren. Of het nu losse bits of complete 
montagesystemen betreft.

Nadere informatie
Alle documentatie is altijd beschikbaar op de 
website www.sfsintec.nl
• Goedkeuringen en prestatieverklaringen (DoP)
• Informatiebladen met betrekking tot de  
   afzonderlijke producten
• Maatvoering (software en formulieren etc.)
• Productliteratuur

Of neem rechtstreeks contact met ons op:
SFS intec BNL 
Division Construction
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond 

T +31 (0)492 597 414
bnl.info@sfsintec.biz

Onze service vormt 'meerwaarde' voor u:
Ons team is u al tijdens de planningsfase, ook ter plaatse, 
graag van dienst met adviezen. Wij stellen voor uw individuele 
project een verifieerbare maatvoering vast op basis van de 
geldende normen en voorschriften. Vervolgens ontvangt u 
een oplossingsgericht overzicht van alle benodigde artikelen 
alsmede alle schroefafstanden en verwerkingsdetails. Voor ons 
is het vanzelfsprekend dat wij u – ook tijdens de montage – 
begeleiden. 

Sluit geen compromissen wat betreft kwaliteit en veiligheid. 
De sterke bevestigingsoplossingen van SFS voor de houtbouw 
maken een efficiënte vormgeving en een veilige toepassing 
mogelijk.
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Revolu 
					tionaire
 schroef 		
draad
 geometrie
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dlg
l

dk

Alle afmetingen in mm

d diameter

l lengte

lg schroefdraadlengte

dk kopdiameter

Legenda

Productcode van de houtbouw-bevestigers
Type d l

WT - T - 8,2 x 220

Totale lengte van de bevestiger

Diameter van de buitenste schroefdraadmaat

Productgroep
WT 	 = 	met dubbeldraad
WR 	 = 	met voldraad
WB 	 = 	draadstang
WS 	 = 	zelfborende stokschroeven
VB 	 = 	hout-betonverbinding
UD 	 = 	geïsoleerde dakplaten
SCS 	= 	vleugelboorschroeven

Materiaal
T	 = Tempered steel	 = verzinkt staal	
S	 = Stainless steel	 = roestvast staal	
HP	 = High-Performance coating	 = high-performance coating	

Door de grote verscheidenheid aan uitvoeringen kunt u altijd een geschikte  
bevestiger vinden, zonder dat een compromis hoeft te worden gesloten,  
waardoor een efficiënte verbinding met een lange levensduur is gewaarborgd.

Overzicht assortiment

SFS houtbouw

Verzonken kop

 

Buitentorx

 

Cilinderkop

 

Verzonken cilinderkop

 

Voldraad

 

Dubbeldraad

 

Schroefdraad met boorpunt

 Revolu 
					tionaire
 schroef 		
draad
 geometrie
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SFS houtbouw

Toepassingen
Het uitgebreide assortiment vormt  
de veilige basis voor een maximale  
verscheidenheid aan betrouwbare  
toepassingen in de moderne  
houtbouw.

Algemene bouwkundige 
goedkeuring
Het Duitse instituut voor bouwtechniek 
(Deutsches Institut für Bautechnik, 
DiBT) heeft een nationaal geldige 
goedkeuring voor het product of de 
productgroep verleend. Het Ü-symbool 
geeft aan dat het product of de 
productgroep in overeenstemming is 
met de eisen die in de goedkeuring zijn 
vastgelegd.

Europese Technische Goedkeuring 
(ETA)
De ETA vormt de basis voor de vereiste 
CE-conformiteit van de producten en 
maakt daarmee verkoop in geheel  
Europa mogelijk. De bijbehorende  
prestatieverklaringen zijn eveneens  
beschikbaar.

Draagversteviging

 

Zadeldaken

 

Hoofd-/hulpliggers

 

Vakwerkknopen

 

Doorbraken

 

Ontkoppelingen
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Inhoud
Houtbouw-bevestigingssysteem WT	 14
Dubbeldraad 

Cilinderkop Durocat® & verzinkt	 WT-T	 15

Cilinderkop roestvast staal	 WT-S	 16

Voldraad 

Verzonken kop Durocat®	 WR-T	 19

Draadstang

Draadstang volgens DIN 7998	 WB-T	 21

Zelfborende stokschroeven

Verzonken kop	 WS-T	 23

Hout-betonverbinding

Speciale kop met buitenaandrijving 	 VB	 25

Geïsoleerde dakplaten

Cilinderkop met HP-coating	 TWIN-UD	 27

Vleugelboorschroef

Verzonken kop van roestvast staal	 SCS	 29

Divers toebehoren bij het houtbouw-assortiment	 31-33

Houtbouw-bevestigingssysteem WR	 18

Houtbouw-bevestigingssysteem WB	 20

Houtbouw-bevestigingssysteem WS	 22

Houtbouw-bevestigingssysteem VB	 24

Houtbouw-bevestigingssysteem UD	 26

Houtbouw-bevestigingssysteem SCS	 28

Toebehoren	 30

Inhoudsopgave

Zie ook de 
aanvullende 
inhoud voor 
timmerwerk 
en houtske-

letbouw
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ETA-12/0063

Sikkelpunt 
Aanzienlijke beperking van het risico 

dat het hout wordt gespleten, in  
combinatie met een hogere  

verwerkingssnelheid

Hoog draagvermogen 
De zeer sterke bevestiger vormt een 
garantie voor maximale veiligheid,  
optimale verwerkingskwaliteit en de  
opname van enorme krachten

Kleine cilinderkop 
Voor een eenvoudige en optisch 
aantrekkelijke montage zonder 
spreideffect

Sterke dubbeldraadse bevestigers voor de duurzame  
verbinding van houten delen
Dankzij de revolutionaire SMARTBITE houtboorpunt kan het  
systeem WT zelfs in moeilijke inbouwsituaties betrouwbaar worden 
verwerkt. In vergelijking met conventionele bevestigingselementen 
kunnen de maatvoering en verwerking aanzienlijk sneller en 
preciezer plaatsvinden. Het lage inschroefmoment in combinatie 
met een groot draagvermogen van de bevestiger vormt een 
overtuigende basis voor innovatieve vormgevingsconcepten in de 
houtbouw. De verzinkte oppervlakken (gvz blauw) hebben een 
laagdikte van 8 µm en voldoen daarmee aan de eisen die worden 
gesteld aan de minimumlaagdikte (vgl. EN14592). De unieke 
schroefdraadgeometrie zorgt ervoor dat de delen worden 
samengetrokken. Dankzij de zeer kleine rand- en asafstanden  
zijn slanke constructies mogelijk voor uw projecten.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
WT

Innovatieve dubbeldraad 
Door het samentrekeffect van de schroef-

draadgeometrie kunnen de beide delen 
vormvast aan elkaar worden bevestigd

Productinformatie
• Zeer hoge lastoverdracht
• Snelle verwerking
• Samentrekeffect
• Kleine rand- en asafstanden

Maatvoering 
Ons team is u al tijdens de planningsfase, 
ook ter plaatse, graag van dienst met  
adviezen. Wij stellen voor uw individuele  
project een verifieerbare maatvoering vast.
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WT-T

l
lg

d

dk

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WT-T-	 4,5x	 40 2 x 15 7,0 T-20 200 761067
WT-T-	 4,5x	 60 2 x 17 7,0 T-20 200 743430
WT-T-	 4,5x	 70 2 x 25 7,0 T-20 200 1070059

 

l
lg lg

d

  

dk

Productcode 
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WT-T-	 6,5x	 65 2 x 28 8,0 T-30 100 1564428
WT-T-	 6,5x	 90 2 x 40 8,0 T-30 100 1564429
WT-T-	 6,5x	 130 2 x 55 8,0 T-30 100 1594438
WT-T-	 6,5x	 160 2 x 65 8,0 T-30 100 1564441
WT-T-	 6,5x	 190 2 x 80 8,0 T-30 100 1564442
WT-T-	 6,5x	 220 2 x 95 8,0 T-30 100 1564443

WT-T-	 8,2x	 160 2 x 65 10,0 T-40 100 1564444
WT-T-	 8,2x	 190 2 x 80 10,0 T-40 100 1564446
WT-T-	 8,2x	 220 2 x 95 10,0 T-40 50 1564447
WT-T-	 8,2x	 245 2 x 107 10,0 T-40 50 1564449
WT-T-	 8,2x	 275 2 x 122 10,0 T-40 50 1564461
WT-T-	 8,2x	 300 2 x 135 10,0 T-40 50 1564463
WT-T-	 8,2x	 330 2 x 135 10,0 T-40 50 1564464

 

Cilinderkop | TX-aandrijving | Dubbeldraad | Durocoat®

Cilinderkop | TX-aandrijving | Dubbeldraad | Verzinkt, blauw (A2K)

WT-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal
Dubbeldraad
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WT-S

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WT-S-	 5,0x	 45 2 x 17 7,0 T-20 200 1013500
WT-S-	 5,0x	 60 2 x 17 7,0 T-20 200 1013270
WT-S-	 5,0x	 70 2 x 17 7,0 T-20 200 1070057

 

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WT-S-	 6,5x	 65 2 x 28 8,0 T-30 100 1501737
WT-S-	 6,5x	 90 2 x 40 8,0 T-30 100 1501738
WT-S-	 6,5x	 130 2 x 55 8,0 T-30 100 1501739

 

l
lg lg

d

dk

l
lg

d

dk

Cilinderkop | TX-aandrijving | Dubbeldraad | Roestvast staal A2

Cilinderkop | TX-aandrijving | Dubbeldraad | Roestvast staal A2

WT-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van roestvast staal

Dubbeldraad
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Intelligent ontworpen  
systeemsoftware 

De uitgebreide planningsdocumentatie, afgestemd 
op de meest uiteenlopende toepassingen, garandeert 
een eenvoudige en betrouwbare maatvoering om 
projecten in de constructieve houtbouw te kunnen 
realiseren. 

Met de gratis maatvoeringssoftware kunnen talrijke 
toepassingen eenvoudig en betrouwbaar worden 
gepland. De maatvoering vindt conform de Europese 
Technische Goedkeuring (ETA) plaats op basis van 
Eurocode 5. Een perfecte aanvulling op de efficiënte 
bevestigingssystemen van SFS.

Contactpersonen  
die u begrijpen:
Experts op het gebied van  
bouwschillen.

De juiste weg naar de juiste 
bevestigingsoplossing:
Eenvoudige planningshulpmiddelen 
in elke projectfase.

Steeds een neuslengte  
voorsprong:
Internationaal netwerk  
met regionale knowhow.

Efficiëntie en 
veiligheid inbegrepen:
Complete systemen met een  
uitgebreid scala aan 
diensten.

Met zekerheid betrouwbare 
kwaliteit:
Eigen netwerk van  
gecertificeerde productievestigingen.

Betrouwbare functionaliteit:
Getest in ons eigen laboratorium en  
op bouwplaatsen.

Altijd het juiste 
bevestigingssysteem:
Altijd en overal 
advies en ondersteuning.

Zeer betrouwbare levering 
door lokale aanwezigheid:
Wereldwijd Supply Chain  
Management.
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ETA-12/0062

Sikkelpunt 
Door de geringe splijtneiging van het hout zijn 

kleine rand- en asafstanden mogelijk, waar-
door slanke delen kunnen worden toegepast

Efficiënte voldraad 
Zeer grote sterkte van de schroefdraad  
met een lengte tot 1000 mm in combinatie  
met hoge verwerkingssnelheid

Verzonken kop 
Voor verzinking in het hout of 
veilige montage van stalen 
bouwdelen

Voldraadschroeven voor sterke verbindingen  
en verstevigingen
De grote sterkte van het systeem WR in combinatie met een snelle 
en betrouwbare verwerking vormt een garantie voor efficiënte en 
veilige verbindingen en verstevigingen in de constructieve  
houtbouw.

De verwerking vindt plaats in één arbeidsstap, zonder voorboren.  
Met behulp van dit systeem kunnen veelzijdige en complexe 
toepassingen worden gerealiseerd, die voorheen alleen met grote 
inspanningen en hoge kosten mogelijk waren. Hierdoor kunnen veel 
verschillende bevestigingsmiddelen worden vervangen door een 
enkel systeem. Dit leidt tot vereenvoudiging van de dispositie en 
besparingen op het voorraadbeheer. De uitgebreide plannings 
hulpmiddelen maken het pakket compleet.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
WR

Hoge mate van bescherming  
tegen corrosie 

De Durocoat®-coating zorgt voor een  
anzienlijk langere levensduur bij een groot 

aantal toepassingen

Productinformatie
• Tot 1.000 mm 
• Zonder voorboren
• Hoge mate van bescherming tegen corrosie
• Maximale sterkte
• �Geringe splijtneiging en kleine  

rand- en asafstanden
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WR-T

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WR-T-	 9,0x	 250 230 14,0 T-40 50 1512718
WR-T-	 9,0x	 300 280 14,0 T-40 50 1512719
WR-T-	 9,0x	 350 330 14,0 T-40 50 1512741
WR-T-	 9,0x	 400 380 14,0 T-40 50 1490435
WR-T-	 9,0x	 450 430 14,0 T-40 50 1490436
WR-T-	 9,0x	 500 480 14,0 T-40 50 1490437

WR-T-	 13,0x	 400 380 22,0 T-50 25 1490438
WR-T-	 13,0x	 500 480 22,0 T-50 25 1490439
WR-T-	 13,0x	 600 580 22,0 T-50 25 1490461
WR-T-	 13,0x	 700 680 22,0 T-50 25 1490462
WR-T-	 13,0x	 800 780 22,0 T-50 25 1490463
WR-T-	 13,0x	 900 880 22,0 T-50 25 1490466
WR-T-	 13,0x	 1.000 980 22,0 T-50 25 1490468

 

Verzonken kop | TX-aandrijving | Voldraad | Durocoat®

WR-bevestigersHoutbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal  
voldraad

Zie ook de 
aanvullende 
inhoud voor 
timmerwerk

dk

l
lg

d
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Individuele lengtematen: snijden op lengte 
Voor een veelzijdig toepassingsspectrum en 

een betrouwbare verbinding

Uitgebreid toebehoren 
Zowel indraaibussen als boorhulpmiddelen. 
Ook complexe toepassingen kunnen efficiënt 
en betrouwbaar worden gerealiseerd

Sterke schroefdraad 
De conform DIN 7998 geproduceerde hout-
schroefdraad waarborgt een zeer hoge  
trekvastheid van 800 N/mm²

Koploze draadstang 
Door de onzichtbare bevestiging wordt 
de volgende opbouw niet gehinderd en  
is een hoge brandwerendheid mogelijk

De draadstang voor maximale  
sterkte in de dwarstrekversteviging
Met het systeem WB kunnen veelzijdige toepassingen betrouwbaar  
worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld dwarsaansluitingen, doorbraken, 
ontkoppelingen, verbindingen, zadeldakbalken met gekromde  
onderflens, gekromde balken, aansluitingen voor hoofd- en 
hulpliggers etc. worden uiterst efficiënt gerealiseerd. 

Dankzij de hoge trekvastheid worden minder draadstangen 
benodigd. De krachtoverbrenging vindt uitsluitend plaats via de 
vertanding van de schroefdraad – de tijdsintensieve verwerking van 
lijm vervalt. De volledig verzonken, onzichtbare draadstangen 
vormen geen obstakel voor de volgende dakopbouw. De individuele  
lengtematen en het uitgebreide toebehoren bieden maximale 
toepassings- en klantvoordelen.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
WB

Productinformatie
• Koploze draadstang
• Hoge trekvastheid van 800 N/mm²
• Individuele lengtematen
• Eenvoudige toepassing zonder lijm
• Goedgekeurd en gecontroleerd

Snijden op lengte 
Wij snijden het product voor u precies op de 
juiste lengte. Uw voordelen: geen voorberei-
dende werkzaamheden, geen versnijding, 
maximale efficiëntie

ETA aangevraagd
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WB-T

Koploos | Voldraad | Verzinkt, blauw (A2K)

WB-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal
Draadstang

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WB-T-	 16,0x	 3.000 3.000 - - 5 1029306

WB-T-	 20,0x	 3.000 3.000 - - 5 1029309

 

d

l

d1

Individuele
lengtematen

mogelijk

ZE-16-WB

Art.nr. 1039597

ZE-16-WB-stomp

Art.nr. 1333186

ZE-20-WB

Art.nr. 1039598

Voor WB-T-16 
DWA-12-ZA-SET

Art.nr. 1112594

Reserveboor 12 mm 
DWA-12-M7

Art.nr. 1112594

Voor WB-T-20 
DWA-15-ZA-SET

Art.nr. 1112595

Reserveboor 15 mm 
DWA-15-M9

Art.nr. 1112595

Wij adviseren het gebruik van passend toebehoren
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EN14592

Boorpunt 
Tijdsbesparende installatie zonder  

voorboren in het hout en door  
maximaal 3 stalen platen van elk 5 mm

Eenvoudige maatvoering 
De berekening van de vormvaste directe schroefver-
binding vindt op betrouwbare wijze plaats volgens 
EN 1995-1-1

Verzonken cilinderkop 
Door de splintervrije verzinking in het hout 
is een optisch aantrekkelijke afsluiting van 
het oppervlak gegarandeerd

Het zelfborende stokschroefsysteem voor een  
efficiënte hout-staalverbinding
Met behulp van het systeem WS kunt u – ook als houtbouwbedrijf 
zonder speciale licentie – hoogwaardige en efficiënte staal-houtver-
bindingen realiseren. 

De zelfborende stokschroeven worden tijdsbesparend in één 
arbeidsstap zonder voorboren in het hout en door de stalen platen 
gevoerd. Daarbij kunnen maximaal 3 stalen platen met een dikte van 
elk 5 mm of kan 1 stalen plaat met een dikte van 10 mm worden 
doorboord (kwaliteit: S235). Het houten oppervlak wordt aan de 
achterkant niet doorboord. Voor de productie van vakwerkknopen 
met verschillende sneden was voorheen een gecompliceerd proces 
noodzakelijk. De eenvoudige en betrouwbare maatvoering in 
combinatie met de deskundige toepassingsservice biedt maximale 
voordelen en betrouwbaarheid.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
WS

Onderkopdraad 
Zorgt voor een betrouwbare 
fixatie in het bouwelement en 
biedt de mogelijkheid tot  
demontage

Productinformatie
• Zelfborend door speciale boorpunt
• Demonteerbaar
• �Eenvoudige maatvoering
• Hoog vloeimoment My,k = 31,93 Nm 
• Hoge brandwerendheid



23

WS-T

Productcode
Type	 d	 l l1 dk Aandrijving VPE Artikelnummer

WS-T-	 7,0x	 73 61 10,0 T-40 100 1490470
WS-T-	 7,0x	 93 81 10,0 T-40 100 1490471
WS-T-	 7,0x	 113 101 10,0 T-40 100 1490472
WS-T-	 7,0x	 133 121 10,0 T-40 100 1490473
WS-T-	 7,0x	 153 141 10,0 T-40 50 1490474
WS-T-	 7,0x	 173 161 10,0 T-40 50 1490475
WS-T-	 7,0x	 193 181 10,0 T-40 50 1490476
WS-T-	 7,0x	 213 201 10,0 T-40 50 1490477
WS-T-	 7,0x	 233 221 10,0 T-40 50 1490478

 

WB-bevestigersHoutbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal
Zelfborende stokschroef

Verzonken cilinderkop | TX-aandrijving | Onderkopdraad | Verzinkt, blauw (A2K)
l

l1

dk

d

21mm

Handmatig 
CF-WS/M

Art.nr. 1067215

Handmatig/horizontaal 
ZL-WS

Art.nr. 1381426

Pneumatisch 
CF WS/P

Art.nr. 1017417

Wij adviseren het gebruik van passend plaatsingsgereedschap

Snelle en  
betrouwbare 
maatvoering 

volgens  
EN 1995-1-1
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ETA-13/0699

De toonaangevende en beproefde methode voor  
hout-betonverbindingen
Hout-betonverbindingen kunnen met behulp van de VB-
bevestigingsoplossingen van SFS eenvoudig, veilig en efficiënt 
worden gerealiseerd. 

De speciaal voor deze toepassing ontwikkelde schroefgeometrie en 
de technische documentatie met betrekking tot de maatvoering zijn 
een basisvoorwaarde voor een efficiënt projectverloop. Zowel bij 
renovatie als bij nieuwbouw. Deze oplossing bestaat uit een 
beproefd en betrouwbaar totaalsysteem. In combinatie met de 
deskundige toepassings- en apparatuurservice wordt optimaal 
voldaan aan de eisen die gelden voor deze toepassing.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
VB

Schroefdraad 
Ook zonder voorboren wordt 

een laag indraaimoment, ook in 
knoesten, gerealiseerd

Beproefd totaalsysteem 
De speciale geometrie en de technische  
documentatie zijn afgestemd op de hoogste eisen 
die worden gesteld aan hout-betonverbindingen

Speciale kop 
TORX® aangrijping E8 voor een goede  
geleiding tijdens de installatie alsmede  
een optimale krachtoverbrenging en een  
lange levensduur van het gereedschap

Kraag 
Garandeert de indraaibegrenzing en daar-

mee een altijd betrouwbare  
`installatiediepte

Productinformatie
• Zeer hoge efficiëntie
• Maximale veiligheid
• Maximaal comfort
• Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw
• Uitgebreide planningsdocumentatie



25

VB

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

VB-48-	 7,5x155 100 12,0 external T40 100 1526490
VB-48-	 7,5x220 165 12,0 external T40 100 1526487

 

d

l

lg

dk

Speciale kop | TX-aandrijving | Deeldraad | Verzinkt, blauw (A2K)

VB-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal
Hout-betonverbinding

Met behulp 
van de HBV-
software is 

een efficiënte 
maatvoering 

mogelijk

Magnetische bithouder 
ZA1/4”-CF-WS/M

Art.nr. 997859

Reservebit 
V40-15VB

Art.nr. 98173

Handapparaat 
CF-VB/L

Art.nr. 1130228

Wij adviseren het gebruik van passend plaatsingsgereedschap
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ETA-12/0038

Bevestiging voor betrouwbare isolatie van dak en gevel
Bij de isolatie van daken en gevels worden speciale eisen gesteld 
aan de bevestigingsmiddelen. Met de beproefde dubbeldraadschroef 
TWIN-UD kunnen projecten efficiënt worden gepland en eenvoudig, 
snel en veilig worden gerealiseerd. 

De dubbeldraad verbindt de tengels duurzaam betrouwbaar met de 
draagconstructie, waardoor beschadiging van de isolatie wordt 
voorkomen. Door de speciale geometrie is een comfortabele 
montage zonder beschadiging mogelijk. De speciale HP-coating 
biedt een hoge mate van bescherming tegen corrosie, ook bij 
speciale omstandigheden en materialen.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
UD

Sikkelpunt 
Aanzienlijke beperking van het risico 

dat het hout wordt gespleten,  
in combinatie met een hogere  

verwerkingssnelheid

Dubbeldraad met kartel 
Maakt een eenvoudige installatie  
en een betrouwbare bevestiging  
van de tengels mogelijk

Kleine cilinderkop 
Voor een eenvoudige en optisch aantrekkelijke 
montage zonder spreideffect

Geraffineerd totaalsysteem 
Optimaal passende lengtes van de  

bevestigers voor efficiënte en duurzame 
spantisolatie bij daken en gevels 

Productinformatie
• Hoge energieprestatie
• Geraffineerd totaalsysteem
• Eenvoudige planning
• Hoge kniklasten
• Lange levensduur dankzij HP-coating
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TWIN-UD

d

l

lg

dk

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

TWIN-UD-	 7,5x	 170 48 12,0 T-40 25 1564465
TWIN-UD-	 7,5x	 190 73 12,0 T-40 25 1564466
TWIN-UD-	 7,5x	 210 95 12,0 T-40 25 1564467
TWIN-UD-	 7,5x	 230 95 12,0 T-40 25 1564468
TWIN-UD-	 7,5x	 250 95 12,0 T-40 25 1564469
TWIN-UD-	 7,5x	 270 95 12,0 T-40 25 1564470
TWIN-UD-	 7,5x	 300 95 12,0 T-40 25 1564471
TWIN-UD-	 7,5x	 330 95 12,0 T-40 25 1564472
TWIN-UD-	 7,5x	 360 95 12,0 T-40 25 1564473
TWIN-UD-	 7,5x	 400 95 12,0 T-40 25 1564474
TWIN-UD-	 7,5x	 440 95 12,0 T-40 25 1564475
TWIN-UD-	 7,5x	 480 95 12,0 T-40 25 1564476
TWIN-UD-	 7,5x	 520 95 12,0 T-40 25 1564477

 

Cilinderkop | TX-aandrijving | Dubbeldraad | HP-coating

TWIN-UD-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van verzinkt staal  
Geïsoleerde dakplaten

Als systeem 
verkrijgbaar 
via de fabri-
kant van de 

isolatie



28

Boorpunt met vleugel 
Omdat de juiste voorboordia-
meter is gegarandeerd, is een  
optimale bevestiging gewaar-
borgd 

Voor duurzame verbindingen van hout op  
metaal in de buitenlucht
Bij de bevestiging van houten bekledingen op onderconstructies van 
staal of aluminium worden speciale eisen gesteld aan de toe te pas-
sen bevestigers. 

De vleugelboorschroeven SCS waarborgen een efficiënte en veilige 
bevestiging in de buitenlucht. De boorpunt met vleugel staat garant 
voor een correcte voorboordiameter in hout en metaal. De grotere 
voorboring in het hout zorgt voor geringe drukkrachten bij vorm-
veranderingen in het hout. De verzonken kop is zowel geschikt voor 
hard- als voor zacht hout. De hoge bestendigheid tegen corrosie is 
te danken aan het roestvaste staal A2. Hierdoor behoort verkleuring 
van het hout tot het verleden. Metaaldiktes tot 5 mm kunnen 
zelfborend worden verwerkt.

Houtbouw-bevestigingssysteem  
SCS

Speciale schroefdraad 
Voor duurzame fixatie in  
onderconstructies van staal  
of aluminium

SCS5 
Verzonken kop met TX30-aan-
drijving en freesribben voor 
veilige verankering in hard-  
en zacht hout

SCS3 
Verzonken kop met 

PH2-aandrijving voor een 
optimale aandrukkracht

Roestvast staal A2 
Hoge corrosiebestendigheid en  

effectieve verhindering van verkleuring 
van het hout

Productinformatie
• Verzonken kop
• Roestvast staal A2
• Geharde vleugelboorpunt
• �Boorvermogen in aluminium of staal  

(SCS3 = 3 mm / SCS5 = 5 mm)
• Snelle en efficiënte montage
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SCS

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

SCS3/25-7982/PH2-	 4,8x42 10,0 PH-2 250 1282666
SCS3/55-7982/PH2-	 4,8x72 10,0 PH-2 250 1282665

 

Productcode
Type	 d	 l lg dk Aandrijving VPE Artikelnummer

SCS5/34-D10/T30-	 5,5x55 10,0 T-30 250 1152443
SCS5/54-D10/T30-	 5,5x75 10,0 T-30 250 1152444

 

Afmetingen d x l (mm)
Boorvermogen (mm) Maximale klemsterkte  

tfix (mm)Staal S235 Aluminium

4,8 x 42 1-3 2-3 25
4,8 x 72 1-3 2-3 55

5,5 x 55 2-5 3-5 34
5,5 x 75 2-5 3-5 54

Technische montagegegevens

Verzonken kop | TX- en PH-aandrijving | Voldraad | Roestvast staal A2

SCS-bevestigers
Houtbouw-bevestigingssysteem van roestvast staal met boorpunt
Verzonken kop

d

l
lg

dk



Toebe        	  	   				     	  horen
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Gereedschap en toebehoren voor houtbouw-bevestigers

Accu-boorschroefmachine 
ASCM 18QM

 

Boorschroefmachine 
BO 1055

 

Accu-slagschroefmachine 
ASCD 18

 

Accu-boorschroefmachine 
ASCS 6.3 18V

 

Schroefmachine

Hoofd-/hulpligger 
ZL-WT/MS

Art.nr. 1160919

Koppelgording 
ZL-WT

Art.nr. 909843

Montageapparatuur
voor WT

Handmatig 
CF-WS/M

Art.nr. 1067215

Handmatig/horizontaal 
ZL-WS

Art.nr. 1381426

Pneumatisch 
CF WS/P

Art.nr. 1017417

Plaatsingsgereedschap
voor WS-T

Universeel kaliber 
ZL-WT-U

Art.nr. 992262

Balkdrager 
ZL-WT/S
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ZE-16-WB

Art.nr. 1039597

ZE-16-WB-stomp

Art.nr. 1333186

ZE-20-WB

Art.nr. 1039598

Voor WB-T-16 
DWA-12-ZA-SET

Art.nr. 1112594

Reserveboor 12 mm 
DWA-12-M7

Art.nr. 1112594

Voor WB-T-20 
DWA-15-ZA-SET

Art.nr. 1112595

Reserveboor 15 mm 
DWA-15-M9

Art.nr. 1112595

Magnetische bithouder 
ZA1/4”-CF-WS/M

Art.nr. 997859

Reservebit 
V40-15VB

Art.nr. 98173

Gereedschap en toebehoren voor houtbouw-bevestigers

Boorsysteem

Indraaigereedschap

voor WB-T

voor WB-T

Handapparaat 
CF-VB/L

Art.nr. 1130228

Plaatsingsgereedschap
voor VB
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Voorzetapparaat 
voor WT-T

WT-T20   Art.nr. 524949 
WT-T30   Art.nr. 857753 
WT-T40   Art.nr. 888896

UNC-schroefdraad 
ZA1/2”-11/4”-7UNC

Art.nr. 1047884

Verlenging 
ZA14”-E6,3

Art.nr. 1129780

Morsekegel 3 
ZA 1/2”-MK3

Art.nr. 1048760

Diepteaanslag 
Z661-WT

Art.nr. 857750

Gereedschap en toebehoren voor houtbouw-bevestigers

Voorzetapparaten en adapter 
stukken

Schroefbits

Aandrijving 1/4” Aandrijving 1/4” Aandrijving 1/2”Aandrijving 5/16”

Bitgrootte TX15

 

Bitgrootte TX30

 

Bitgrootte TX20

 

Bitgrootte TX40

 

Bitgrootte TX25

 

Bitgrootte TX50

 

Afmetingen Aandrijfmaat Art.nr.:

Bit T15-25 Hex 1/4” 938982

Bit T15-70 Hex 1/4” 24011

Afmetingen Aandrijfmaat Art.nr.:

Bit T30-25 Hex 1/4” 24010

Bit T30-50 Hex 1/4” 1489139

Bit T30-70 Hex 1/4” 23488

Bit T30-90 Hex 1/4” 654613

Bit T30-150 Hex 1/4” 24047

Bit T30-200 Hex 1/4” 987757

Bit T30-350 Hex 1/4” 978292
Bit T30-35 Hex 5/16” 23461
Bit T30-40 Vierkant 1/2” 1489154

Afmetingen Aandrijf-
maat Art.nr.:

Bit T40-25 Hex 1/4” 769474

Bit T40-50 Hex 1/4” 1489140

Bit T40-70 Hex 1/4” 998373

Bit T40-90 Hex 1/4” 654614

Bit T40-152 Hex 1/4” 907362

Bit T40-200 Hex 1/4” 930217

Bit T40-350 Hex 1/4” 978291
Bit T40-520 Hex 1/4” 968661
Bit T40-70 Hex 5/16” 24040
Bit T40-40 Vierkant 1/2” 1489154

Afmetingen Aandrijfmaat Art.nr.:

Bit T20-25 Hex 1/4” 769471

Bit T20-50 Hex 1/4” 1090061

Bit T20-70 Hex 1/4” 23486

Afmetingen Aandrijfmaat Art.nr.:

Bit T25-25 Hex 1/4” 24008

Bit T25-50 Hex 1/4” 1236603

Bit T25-70 Hex 1/4” 1167067

Bit T25-90 Hex 1/4” 654612

Bit T25-160 Hex 1/4” 1046159

Bit T25-200 Hex 1/4” 1321581

Afmetingen Aandrijfmaat Art.nr.:

Bit T50-36 Hex 1/4” 1184219

Bit T50-40 Vierkant 1/2” 1489158

Bit T50-55 
iQuad

Vierkant 1/2” 1223211



Hier  
werken  
de  
ingenieurs

SFS intec BNL 
Division Construction
Grasbeemd 14  
5705 DG Helmond 

T +31 (0)492 597 414
bnl.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.nl


