SX4-A4-5.8

Klembereik T25

15
Toepassing Component 1 (t) Component 2 (t,)
Zelfborende bevestiger voor de bevestiging van een gevelpaneel Gevelpaneel Aluminium 1.80-3.00
aan een stalen of aluminium achterconstructie. Staal 1.20-2.00

Materiaal bevestiger Goedkeuringen
Roestvrijstaal A4 (AISI 316) met geharde boorpunt
Centreerhuls: plastic

Kenmerken en voordelen

e Zelfborende bevestiger geschikt voor de installatie van voorgeboorde gevelpanelen op een aluminium achterconstructie

e |nstallatie van bevestigingsmiddel exact gecentreerd op het voorgeboorde paneel gegeven door middel van de centreerhuls
e De dilatatie kan volledig worden benut omdat er geen restmateriaal van de centreerhuls in het boorgat achterblijft

e Slagschroefmachine kan worden gebruikt voor installatie

e Geen koppelcontrole nodig door gereduceerde schroefdraad

e Beveiligd tegen losdraaien door gereduceerde draad

e Uitlijning van de bevestiger op het paneel wordt altijd recht gezet door middel van dubbeldraadse schroefdraad

e Bevestigingskop is licht conisch, dus geen slijtage op het paneeloppervlak door uitzetting / krimp

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten in gebruik te nemen, alle specificaties en
berekeningen moet worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en de plaatselijke voorschriften
moeten in acht worden genomen. Dit document is onderworpen aan: herziening. Wij behouden ons het recht voor om
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Bevestiging in A4 met centreerhuls
op aluminium of staal

Voorboordiameter
Product code VPE Lengte paneel Klembereik ti, paneel L, aluminium L, staal
SX4-D15-CS10/6-5,8x23-A4 250 23 10.0 7.80-9.0 6.0| 1.80-3.0] 1.20-2.0 1696657
SX4-D15-CS10/8-5,8x27-Ad 250 27 10.0 9.80-11.0 8.0| 1.80-3.0] 1.20-2.0 1693558
SX4-D15-CS10/10-5,8x31-A4 250 31 10.0| 11.80-13.0 10.0| 1.80-3.0| 1.20-2.0 1693559
SX4-D156-CS10/13-5,8x31-A4 250 31 10.0| 13.20-16.0 13.0| 1.80-3.0| 1.20-2.0 1693563
Bevestiging in A4
op aluminium of staal
Product code VPE Lengte Klembereik t;, paneel i, aluminium tii, staal
SX4-D15-6-5,8x23-Ad 250 23 7.80-9.0 6.0 1.80-3.0| 1.20-2.0 1696067
SX4-D15-8-5,8x27-Ad 250 27 9.80-11.0 8.0] 1.80-3.0| 1.20-2.0 1661703
SX4-D15-10-5,8x31-A4 250 31 11.80-13.0 10.0| 1.80-3.0| 1.20-2.0 1661834
SX4-D15-13-5,8x31-Ad 250 31 13.20-16.0 13.0| 1.80-3.0| 1.20-2.0 1661836
Centreerhuls
in plastic

Voorboordiameter
Product code VPE | Lengte paneel
CS10/4 250 5.50 10.0 1693410
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten in gebruik te nemen, alle specificaties en
berekeningen moet worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en de plaatselijke voorschriften
moeten in acht worden genomen. Dit document is onderworpen aan: herziening. Wij behouden ons het recht voor om
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Accessoires en hulpstukken

Product code VPE | Diameter | Lengte |Aandrijving | Hoofdvorm

FP-S-10,0x6-6,0 100 10 6 - - 1696117

GP-S-10,0x6-6,0 100 10 6 - - 1696118

VHM-10,0%x80 1 10 80 - - 1677551

GP-H-10,0-CPS 1 10 - - - 1697297

T25P-25-HEX%" 10 - 25 " T25P 1658024

Bithouder ZA%" 1 - 58 %" %" 1162306
Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten in gebruik te nemen, alle specificaties en
berekeningen moet worden gecontroleerd door een voldoende gekwalificeerd persoon en de plaatselijke voorschriften
moeten in acht worden genomen. Dit document is onderworpen aan: herziening. Wij behouden ons het recht voor om

3 SFS | Geventileerde gevel | Productsheet SX4-A4-5.8 | VO1 technische wijzigingen aan te brengen.




Technische waarden

Uittrekbelasting F.

Deel Il

F.

<<+ >
Deel I Test resultaten (N)
Materiaal tn X Fus s
Aluminium EN AW-6060 215 N/mm? 2.0 2751 2470 134
Alle waarden zijn getest met een overdraaid aangebrachte bevestiger
Afschuifbelasting

Deel Il

Deel I Deel | Test resultaten (N)
Materiaal ty  Materiaal t X Fus s
Aluminium EN AW-6060 215 N/mm? 2.0 HLP volgens EN 438-7 8.0 3171 1954 361
Aluminium EN AW-6060 215 N/mm? 2.0 Cembrit Patina 8.0 2639 2248 116
Aluminium EN AW-6060 215 N/mm? 2.0  Eternit Pictura 8.0 3731 2538 354
Aluminium EN AW-6060 215 N/mm? 2.0 Eternit Tectiva 8.0 4881 3732 341

Opmerkingen: waarden behaald met een verplaatsing van 3 mm tussen Deel | en Deel ||
Alle waarden zijn getest met een overdraaid aangebrachte bevestiger

QN
| L — b
7.€ 2z v,
Trekbreukbelasting Z» Afschuifbreukbelasting Q,
12000 N 9000 N

Alle afmetingen in mm.

s: standaarddeviatie

X: gemiddelde waarde

u,b: fractile waarde

Alle informatie is vrijblijvend en zonder garantie. Alvorens de producten in gebruik te nemen, alle specificaties en
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moeten in acht worden genomen. Dit document is onderworpen aan: herziening. Wij behouden ons het recht voor om 4

technische wijzigingen aan te brengen. Geventileerde gevel | ProductSheet SX4-A4-5.8 | SFS ‘ V01



