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Kenmerken en voordelen

•	 Zelftappende bevestiging geschikt voor installatie van sandwichpanelen op beton
•	 Hoogwaardige EPDM-afdichtring voor langdurige afdichting tegen weersinvloeden
•	 Perfecte ondersteuning van de buitenschil van het sandwichpaneel door steundraad met afgesneden draaduiteinde
•	 Geoptimaliseerde ondersteuningsfunctie bereikt door gepatenteerde dubbele ondersteuningsdraad
•	 Hoge buigcapaciteit voor absorptie van thermische uitzetting van de buitenschil van het sandwichpaneel
•	 Hoge corrosieweerstand dankzij speciale galvanische zinkcoating
•	 Eenvoudig inbrengen en hoge belastbaarheid door de ideale kern- / draadgeometrie
•	 Verminderde slijtage bereikt door getande functionele punt 

Documentatie

Goedkeuringsdocument (ETA) I Prestatieverklaring (DoP)

Toepassing

Bevestiging van sandwichpanelen op beton.

Bevestiging van profielplaten op beton.

Bevestigingsmateriaal

Koolstofstaal, Durocoat® 480

Afdichtring: Koolstofstaal A2, EPDM dichting

Goedkeuringen

ETA-20/0115 

Bevestiger Ø 7.50

Voorboren Ø 6.0

Inschroefdiepte 35/55

Voorboordiepte 40/65



8Dak en Wand | SFSAlle afmetingen in mm

Bevestiging in koolstofstaal
op beton zichtbaar bevestigd

Product code VPE L KLcon tfix, con * S16 S19 S22

MDC-S19-7,5×85 100 85 12–82 12–27/47 1574300 1562034 1562305

MDC-S19-7,5×105 100 105 32–102 32–47/67 1574321 1562228 1562331

MDC-S19-7,5×125 100 125 52–122 52–67/87 1574324 1562227 1562329

MDC-S19-7,5×145 100 145 72–142 72–87/107 1574326 1562225 1562328

MDC-S19-7,5×165 100 165 92–162 92–107/127 1574328 1562229 1562332

MDC-S19-7,5×185 100 185 112–182 112–127/147 1574329 1562224 1562327

MDC-S19-7,5×205 100 205 132–202 132–147/167 1574332 1562223 1562326

MDC-S19-7,5×225 100 225 152–222 152–167/187 1574334 1562222 1562325

MDC-S19-7,5×245 100 245 172–242 172–187/207 1574335 1562221 1562324

MDC-S19-7,5×265 100 265 192–262 192–207/227 1574340 1562210 1562323

MDC-S19-7,5×285 100 285 212–282 212–227/247 1574353 1562209 1562322

MDC-S19-7,5×305 100 305 232–302 232–247/267 1574355 1562208 1562309

MDC-S19-7,5×325 100 325 252–322 252–267/287 1574413 1562207 1562308

MDC-S19-7,5×345 100 345 272–342 272–287/307 1574416 1562206 1562307

MDC-S19-7,5×365 100 365 292–362 292–307/327 1574418 1562205 1562306

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )

*In het geval van tfix,con in voorbeeld lengte MDC 85mm heeft deze de waarde 12-27/47.
Waarde 27mm is voor een inschroefdiepte van 55mm en waarde 47mm is voor een inschroefdiepte 35mm.
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*Bevestiging in koolstofstaal
op beton blind bevestigd

Product code VPE L KLcon Tfix, con* Geen ring

MDC-7,5×85 100 85 15–85 15–30/50 1580854

MDC-7,5×105 100 105 35–105 35–50/70 1580856

MDC-7,5×125 100 125 55–125 55–70/90 1580857

MDC-7,5×145 100 145 75–145 75–90/110 1580862

MDC-7,5×165 100 165 95–165 95–110/130 1580864

MDC-7,5×185 100 185 115–185 115–130/150 1580870

MDC-7,5×205 100 205 135–205 135–150/170 1580874

MDC-7,5×225 100 225 155–225 155–170/190 1580912

MDC-7,5×245 100 245 175–245 175–190/210 1580913

MDC-7,5×265 100 265 195–265 195–210/230 1580919

MDC-7,5×285 100 285 215–285 215–230/250 1580931

MDC-7,5×305 100 305 235–305 235–250/270 1580933

MDC-7,5×325 100 325 255–325 255–270/290 1580951

MDC-7,5×345 100 345 275–345 275–290/310 1580953

MDC-7,5×365 100 365 295–365 295–310/330 1590960

tfix, con: KL con, min.-(KL met, max. hnom, min. )

* In veel gevallen kan bij gebruik van drukverdeelplaat sandwichpaneel fabrikant geen dichtring MDC gebruikt worden. 
   Bij twijfel raadpleeg goedkeuring OEM.

* In het geval van tfix,con in voorbeeld lengte MDC 85mm heeft deze de waarde 15-30/50.
   Waarde 30mm is voor een  inschroefdiepte van 55mm en waarde 50 mm is voor een inschroefdiepte 35mm.

Toebehoren/accessoires

Product code Boor Boorkop VPE D L RL BL Artikelnr.

SDS-6x210/150-4C – – 1 6 210 150 150 1487583

SDS-6x310/250-4C – – 1 6 210 250 250 1487584

SDS-6x515/455-4C – – 1 6 515 455 200 1608141

E308-¼"-50 ¼" HEX8 1 – – – – 1646160

E308 ½"-40 ½" HEX8 1 – – – – 1648380

ETA-20/0115 
Certificering


